HEN wedi®

Stavebni systémy

Inovativni. Systematické. Kvalitni.




... wedi’

,Kompetence maji bezpochyby
mnozi, je vSak jen malo téch, kteri
jsou dostatecné kompetentni,
aby je beze zbytku vyuzili.”

wedi - Stavét a rekonstruovat se systémem

Jako mistr obklada¢ mél Helmut Wedi pfi zaloZeni wedi GmbH v roce 1983 pfed ocima velky cil:
vyvinout kvalitni a prakticka reSenf pro toto femeslo, kterd pfinesou femesinikim pfi jejich kaz-
dodenni praci skute¢nou pfidanou hodnotu. Z tohoto cile se v prébéhu poslednich 30 let stala

filozofie, ve které nynf jiz ve druhé generaci pokracuje Stephan Wedi.

Za stavénim a rekonstruovanim se systémem se proto dnes skryvd mnohem vice, nez jen zndma
stavebni deska wedi. Obzvl&sté v oblasti designovych prvk(, spa a wellness objektl, stavebnich
systém, ale i podpory prodeje a alika¢ni techniky se wedi postupné stalo prémiovou znackou

pro realizace koupelen a wellness zarizeni.

. Designové prvky . Spa a wellness objekty . Stavebni systémy



wedi’

wedi EXPERTS

Naskok diky znalostem!
ODBORNICI wedi

Vyuzijte nasi nabidku seminard pro odborné prodejce, fremesiniky,
projektanty a architekty. Diky renomovanym odbornikim z oblasti
védy a praxe a vzajemné vymeéné zkusenosti mezi Gcastniky. Vas
pfipravime na fadu vyzev trhu.

Zprostiedkovavame znalosti dilezité pro uspéch!

Jsme zde bezpelné neustale
pro Vas!
Aplikac¢ni technika wedi

Mate otazky k nasim vyrobkdm a jejich pouZiti? Zadny problém! N&s
tym aplikacni techniky je Vam radou i cinem neustale k dispozici a to
od jiz od prvniho napadu pres optimalni planovani az po hotovy vysle-
dek. Na zadost Vas budeme provazet na Vasi stavbé.

Nevahejte nas kontaktovat.

Zvyste své prodeje!
Reklama, mediabox a planovac koupelen

Abyste ziskali pfed svou konkurenci skute¢ny naskok, mate jako
zakaznik wedi narok nejen na vysoce kvalitni systémové produkty,
ale predevsim i na podporu prodeje individualné pfizptsobenou
Vasim pozadavklm. Pro femeslniky a obchodniky proto nabizime
kompletni balik marketingovych néstrojli od odborné technické
literatury, az po software wedi pro planovani koupelen.
PomuUzeme Vam zvysit prodej.



Designové prvky

m wedi Sanbath — Umyvadlové stoly, sprchy a vany

® wedi Fundo - Designové sprchy, podlahové a sténové prvky
B wedi Moltoromo — Modularni systém stén sprchovych koutd
®m wedi Sanoasa — Lehatka a lavi¢ky

B wedi Sanoasa — Multicentra a vario kabiny

Spa a wellness projekty

B Rozvinuti ndpadu a planovani objektu s architekty a staviteli
B Systémova vyroba na miru

B Inovativni a modularni hotové systémy

m Vykonna sit ve vSsech oborech

B Poradenstvi a technickd podpora i na stavbé

Stavebni systémy

m Re$eni pomoci stavebnich desek wedi
1 Sprchy wedi v Urovni podlahy

= wedi systémy pro pokladku



Prémiova znacka wedi

* Kompetentnost z jedné ruky

° Partnerstvi v femeslu

° Skutec¢na pridand hodnota pro zakazniky wedi

° Stavebni deska wedi — prava pouze s modrym jadrem
* Raznorodost systému — rtznorodost v koupelné

v

ResSeni pomoci stavebnich desek

 Stavebnf desky pro sténu, podlahu a konstrukce
» Tvarovatelné stavebni desky

* Modularnf sténovy systém Moltoromo

* Hotové prvky ze stavebnich desek

» Stavebni desky pro balkény a terasy

Sprchy v urovni podlahy

* Podlahové prvky s bodovym odtokem

* Podlahové prvky s liniovym odtokem

° Sténové prvky pro designové sprchy

* Inegrovany sténovy odtok

* Podkladové konstrukce a vyroba na miru
° Odtokové systémy a kryty

Systémy pro pokladku

» wedi Nonstep-Plus a Nonstep-Plan, krocejova izolace
» wedi Subliner, tésnici a separacni pasy

* wedi 610, lepici a tésnici hmota

» wedi lepidlo na dlazbu, sparovaci hmota a malta

* Prislusenstvi wedi Tools a tésnici sady

Praktické a technické informace

* Princip jednoduchého zpracovani

» Srovnavaci test rychlosti zpracovani

* Klicové technické udaje

 Prehled aktudlnich prodejnich materiall

Prémiova znacka wedi

pomoci
stavebnich desek
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M Systémy pro pokladku

Praktické a technické informace



wedi Prémiova znacka wedi

Z Emsdetten pres Némecko a Evropu do celého
svéta. Firma wedi je Uzce spojena s femeslem. Diky
celoplosné pritomnosti jsme neustdle schopni rychle
a snadno reagovat na prani nasich zékaznikd.
Z dalsiho inovativniho vyvoje nasich systémovych
produktd pritom profituje fada znamych podnikd
v Némecku i v zahranici, mimo jiné i proto, ze
velice dobre zname potreby femesInikd v nasi
blizkosti. At se jiz ve svété femesel nachazite
kdekoli, my jsme s nasimi znalostmi, sluzbami

a nadsenim vzdy na Vasf strané. Na to se
mUzete spolehnout.

é&mwwi

Jednatel wedi GmbH




svetem wed|.’

wedi Némecko

HollefeldstraBe 51
48282 Emsdetten

Telefon +49 2572 156-0
Telefax +49 2572 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

wedi mezinarodné

 Australie

© Belgie

* Bosna a Hercegovina
* Chorvatsko

« Ceska Republika
* Dansko

* Estonsko

* Finsko

* Francie

* Irsko

* Island

° Italie

sl L /N
vvedﬁf__.\:fzdy ve Vasi blizKos

« Kanada

* Litva

* Loty3sko

* Lucembursko
* Madarsko
* Némecko

* Nizozemsko
* Norsko

* Polsko
 Portugalsko
* Rakousko

* Recko

/

* Rumunsko
* Rusko

* Slovinsko
* Srbsko

* Spanélsko
« Svédsko

« Svycarsko
* Turecko
 Ukrajina

* USA

* Velka Britanie

Prémiova znacka wedi

pomoci
stavebnich desek
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~.wedi m?; Prémiova znacka wedi

— aae

,Hodnota silného partn
ve vyslednych pr

Ze systémU wedi jsem nadseny. [
Jsou snadno zpracovatelné,
obzvlast kvalitni a predevsim
bezpecné. Zarucené.

Obkladacdsky mistr Michael A.

- 4

wedi pro specializované prodejce ...___:____:

wedi pro femesiniky

B V/yhody pfi zpracovani citelné Setff B Atraktivni dodatec¢ny odbyt diky rd-
¢as a penize znorodosti a komplexnosti programu

B V3echna feseni jsou naprosto a 100 % B Inovativni kompletni systém se
vodotésna — se zarukou vyrobce stavebné technickym osvédcenim

B Vyzralad kompletni fe3eni s vice nez B Pravné zavazna zaruka vyrobce,
30letym vyuzitim v praxi vyrazné méné reklamacf

B Modulérni stavebnicovy systém otevira B Odborné poradenstvi a technicka
nové oblasti ¢innosti a s tim prinasi dalsi podpora
zakazky

B Smysluplné prodejni nastroje POS
B Vytvoreni nosnych podkladl garantuje pro rtzné cilové skupiny

bezpecnost a pfidanou hodnotu B Prodejni a marketingové podklady

B Konkuren¢ni vyhoda diky novym napa- v digitalni i tisténé formé
ddm pro koupelnové a wellness projekty

B Pravidelna prakticka skoleni
v oblasti techniky a prodeje



/ N/

erstvi se odrazi
idanych hodnotach.”

Prémiova znacka wedi

omoci

stavebrll:}ch desek

Z4dné kompromisy ohledné
kvality. Systémy wedi jsou
kvalitni, inovativni a
certifikované. Nejlepsi
predpoklady pro mou praci.

Zakaznici zadajf systémy wedi.
A ja je prodavam z presvédceni,
protoze oteviraji nové obchodnf
prileZitosti — pro mé a pro mé
zakazniky — femeslniky.
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Specializovany prodejce Architektka Anne R.
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wedi pro stavitele/architekty

B |nspirace a ndpady pro rliznorodé
moznosti navrhovani

Q] Systémy pro pokladku

B Bezpeclna a propracovana feseni,
pouzitelnd i na problémové podklady

B |novativni systémové produkty pro
rekonstrukce koupelen i obytnych
prostor

B Trvald ochrana pred vlhkostf a plisni,
obzvlasté v mokrych prostorech

B \/yrazné snizeni nakladd na energie
diky systému zabudované tepelné
izolace

Praktické a technické informace



Pravé pouze s
modrym jadrem

Nebot vnitrni hodnoty jsou to, na cem zalezi.

wedi systémy stavebnich desek

Stavebni deska wedi ma modré jadro z extrudo-
vané polystyrénové tvrdé pény bez CFC. To Cini ze
stavebni desky wedi idealni podklad pro omitky a
obklady vseho druhu. Je mozné ji umistit na
jakykoli podklad, je vodoteésna, tepelné izoluje, je
variabilné pouzitelna, lehka a stabilni.

Co nabizi wedi INSIDE?

Princip wedi INSIDE je zcela jednoduchy: Kvalitni
keramické obklady si zadaji naprosto bezpecny
podklad.

Obzvlasté pri obkladani se proto remeslnici po
desetileti spoléhaji na jedinecnou kvalitu wedi.
100 % vodotésna a 100 % bezpecna — garantovano
firmou wedi!
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Modré XPS jadro je 100 % vodotésné a i pri
pripadném poskozeni zlstava plné funkcni.

Certifikovano abP*: Pomoci wedi 610 Ize stykové spoje mezi deskami
zcela utésnit proti vodé. Protoze neni nutna zadna dalsi hydroizolace,
profituje remeslnik z vysoké bezpecnosti pri zkracené dobé zpracovani.

Cementovy povrch tvori diky vlepené armovaci
sitce enormneé silny adhezni podklad.

Vsechny systémy stavebnich desek jsou vysoce tepelné izolacni,
Setri ndklady na energie a trvale chrani pred plisni.
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* abP (Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis — némecky certifikat o zkousce) deklarujici, ze v kombinaci s dlazbou a

deskovymi obklady Ize pouzit toto feseni i ve vysoce zatizenych oblastech 11




... wedi’

Prémiova znacka wedi

Wi

S jistotou: Se systémem

Stavebni desky a wedi 610

Certifikovano: Pomoci wedi 610 Ize spoje
mezi deskami zcela utésnit proti vodé,
takze nenf nutnd zadna dal3i hydroizolace.
To Setii Cas i penize a zvy3uje bezpecnost
systému

Individualni vyroba

Slib systémovosti firmy wedi nekonci

u standardniho programu. Ozvlastnéte
své prostory jednoduchymi nebo kom-
plexnimi tvary. Firma wedi vyrobi ve své
vyrobné jakykoli individualni pozadovany
objet tak, Ze kone¢na montaz na misté
bude plynuld, jednoduché a samoziejmé
systémova.

<

Sprchové prvky v¢. odtoku

Ke kazdému z mnoha podlahovych prvk(
je k dostani i vhodny odtok: Pfi odborné
montazi je tak vzdy zajisténa vodotésnost
celého systému — garantovano firmou
wedi.

b

Systém Plug & Play

Tyto systémy od firmy wedi nabizi
vsechno v jednom: vodotésny zakladni
material, individuaIni tvary, stejné jako
kompletni technickou instalaci. Od elek-
trickych vedeni, pres funkce vyhrivani,
az po pripojky vody, vse je pripravené k
instalaci a pfed pouzitim jsou nutné jen
nepatrné instala¢nf prace na stavenisti.

-

Kompletni mokry prostor

Sténa nebo podlaha, sprcha nebo vana,
police nebo koupelnovy nébytek — se
svym rozsahlym systémovym sortimentem
nabizi wedi moduladrni a propracovany
komplexni systém.

Spa a wellness projekty

Kompetentnost z jedné ruky v¢. planovant,
vyroby a montéze. wedi je dokonalym pro-
jektovym partnerem jak u soukromych tak
u komercnich lazeriskych objektd. Diky
inteligentnim systémovym produktim a
celosvétové siti partnerd je vzdy zajisténa
vysokd kvalita pfi malém mnozstvi prace
a nizkém riziku.



Prislusenstvi a doplnky

Vse od wedi: Chytfe promyslené pfislu-
Senstvi a praktické pomucky k montazi,
separovani, utésfiovani, lepenf a kroce-
jové izolaci zajisti vétsi bezpec¢nost na
kazdé stavbé.
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Kompletni systémy pro témér jakoukoli oblast pouziti

V soukromé koupelné, luxusnim lazeriském prostoru ¢i v kompletnich wellness zafi-
zenich — zékaznici wedi davértuji jiz vice nez 30 let prvotfidni kvalité modularnich sys-
témovych produktd. wedi dodéva nejen jednotlivé produkty, wedi nabizi celkové
sladéné a zarucené bezpecné systémy.




wedi - Prémiova znacka wedi
i —

RUznorodost systému = Ruzno

) Stavebni deska wedi E) Stavebni deska wedi Coushruct (@ Sprchové prvky wedi Fundo
Dokonaly podklad pod obklad Ohebna a flexibilni pro individualni Sprchové prvky v Urovni s podlahou v
pro sténu i podlahu » strana 20 konstrukce » strana 26 rliznorodych variantach » strana 40
B Stavebni deska wedi XX @ wedi Meusolr L / U B wedi Mottorowo
Velkoforméatova varianta napfr. Hotové prvky pro police a moduldrni sténovy systém pro
jako feseni pricky » strana 24 kryty » strana 30 individualIni tvary » strana 28



wedi Bathboard

Pro obloZenf stény
» strana 32

8 wedi /-Board

Hotové oblozeni zavésného
WC » strana 34

B wedi 610
Jedinecna lepici a tésnici hmota pro utésnéni spoj
od wedi systémové stavebni materialy » strana 70

Prémiova znacka wedi

Praktické a technické informace



... wedi’

Stavebni deska wedi Stavebni desky wedi XL a XXL
Dokonaly podklad pro témér jakékoli Velkoformatové stavebni desky

sténové a podlahové pouziti idedlni pro fesenf pricek

» strana 20 » strana 24

Stavebné dozorovy atest

£-25730802.001
P-55440701.001

psaa0702 001 Stavebni desky wedi — certifikovany . .
iR A Y / wedi Bathboard wedi /-Board
tésnici systém pro vysoké tfidy zati-
Zitelnosti A. Oblozeni vany Hotové oblozenf pfedni stény

» strana 32 zavésného WC
» strana 34



ReSeni pomoci stavebnich desek

Kvalitni, mnohostranné a zarucené bezpecné!

<« Wl

Stavebni deska wedi Construct  wedi Motforowo wedi Meusolor-L / -U
Ohebna a flexibilni pro Modularni systém pro Hotové prvky pro police
individualni konstrukce rliznoroda provedenf stén a oblozeni potrubi

» strana 26 » strana 28 » strana 30

Stavebni deska wedi l/a/oor Stavebni deska wedi Balko

Specialni stavebni deska s Robustni stavebni deska pro
integrovanou parozabranou pouZziti v exteriéru
» strana 36 » strana 38

Prémiova znacka wedi

pomoci
stavebnich desek
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Q] Systémy pro pokladku

Praktické a technické informace



wedi * Reseni pomoci stavebnich desek

Dokonaly podklad pod
obklady s pfidanou
hodnotou

Bezpecnost diky
kompletnimu systému

Usetri az 50 % casu
pro zpracovani

Naprosto presné
rozmeéry

Vysoka
stabilita

Velmi nizka vlastni
hmotnost

Ochrana pred
plisnémi

Vice nez 30 let
pouziti v praxi

BEONDREONGOO

\ﬁ Tepelné
B izolacni

CO2 (GWP 1)
pénové XPS

+




,Nosné vyhody, které
splni co slibuji

III

Prémiova znacka wedi

stavebnich desek

E Reseni pomoci

100 % vodotésny systém
véetné pénového jadra

@ Sprchy v Urovni podlahy

Vyhody pf¥i zpracovani
Setri ¢as a penize

Certifikovano:

Utésnéni pouze
pomoci wedi 610

W Systémy pro pokladku

Praktické a technické informace



. wedi 9 Resenf pomoci stavebnich desek

Stavebni deska wed]

2 E Délka: 1250 az 2600 mm = Sitka: 600 az 625 mm = Tloustka: 4 az 100 mm



Klasika mezi

stavebnimi deskami

~Mnohostranna kvalitni stavebni deska
pro témér jakoukoli oblast vyuziti.”

Stavebni desky wedi — Nejenom diky rliznym tloustkam provedenf je riznorodost
pouziti stavebnich desek wedi pro sténu, podlahu a konstrukce témér neomezena.
Lze je pouZit na jakykoli podklad. At uz na staré obklady, podklady s moznosti ukotveni
i bez ni, k plynulému navazani na existujici plochy ze sadrokarténu, na konstrukce
pro suchou stavbu nebo na extrémné nerovné stény. Diky snadnému zpracovani
stavebni desky wedi hravé zvladnou vSechny vyzvy na stavenisti.

WEB-INFO
P -

Lk

RUznorodé moznosti pouziti

napfi. na sténu napft. na podlahu

21

E Reseni pomoci

Prémiova znacka wedi

stavebnich desek
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Praktické a technické informace



.. wedi * Reseni pomoci stavebnich desek

»

Stavebni deska wed]

napr. individualni koupelnovy nabytek napf. stény sprchovych koutt s nikami napf. oblozeni vany

22



Snadné vytvof‘eni

konstrukci

~Neomezena ruznorodost:
rezani, tvarovani, lepeni.”

Stavebni desky wedi pro individualni konstrukce — Mnohostrannost pouziti

stavebnich desek wedi je jedine¢nd. At uz potrfebujete kompletni koupelnu, indivi-
dudlni umyvadlové stoly, kreativni sprchové kouty nebo specialni samostatné kusy,
se stavebnimi deskami wedi se Vase napady realizuji. Bez jakékoli ztraty funk¢nosti
¢i zaruky je mozné tyto stavebni desky sefiznout na pozadované rozméry a tvary a

soucasné nabizeji tepelnou izolaci a vodotésnost v jednom.

Se stavebni deskou wedi je mozné témér vsechno!

Rezani... ...vyfezavani...

... lepeni nebo Srouboovani.

23

Prémiova znacka wedi

omoci

Seni p
stavebnich desek
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Sprchy v Urovni podlahy
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wedi * Reseni pomoci stavebnich desek

Stavebni deska wedi X7 a XX

” E Délka: 2500 az 2600 mm = Sitka: 900 az 1200 mm = Tloustka: 12,5 az 50 mm




Prémiova znacka wedi

Reseni pomoci

n stavebnich desek

»Volné stojici, stabilni sténové reseni
pomoci jedinecné stavebni desky wedi.’

/|

i3 Sprchy v Grovni podlahy

Stavebni desky wedi XL a XXL — Velkoformatové stavebni desky se vyznacuji svou
vyjimec¢nou $itkou az do 1,20 m. Jsou tak idedlni pro pouZiti nejen jako volné stojici
stény, ale navic snizuji pocet spojd a vyrazné tak usnadruji montaz. Stavebni desky
XL a XXL spojuji vdechny vyhody klasické stavebnf desky wedi a jsou navzdory své

velikosti obzvlast lehké a snadno se s nimi zachazi. Kvalita ve velkém.
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Obzvlast snadno a rychle pouzitelné

Jednoduse pos tavit... ...slepitaut ésnit... ... oblozit a hotovo!

Praktické a technické informace

25



Stavebni deska wedi Coustruct




Prémiova znacka wedi

Stavebni deska wedi Construct — Diky stavebni desce Construct mate pfi navrhovani
individualnich tvarQ oteviené viechny moznosti. Je jedno, zda potiebujete malé poloméry
nebo pullkruhova feseni, stavebni deska Construct ponechava Vasim ndpaddm volné pole

plsobnosti a to diky svym predfezanym podélnym nebo pfi¢nym zarezlim.

WEB-INFO
oy -

Tvarovani snadno a rychle

Uvedte do pozadovaného tvaru... ... Vyztuzte a natahnéte lepidlo... ... nechte ztvrdnout a hotovo!

Praktické a technické informace

27



. wedi ’ Reseni pomoci stavebnich desek

Priklady pouziti pro wedi Moltoromo

o | = 5 \ e
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o E Vyska: 2600 mm = 14 rlznych prvk{



Modularni a volne

\ kombinovatelné

~Modularni systém pro nekonecné

mnozstvi sténovych variant.”

wedi Moltoromo — Pomoci modularniho systému wedi Moltoromo Ize efektné

vytvaret riznorodé tvary stén pro rlizna feseni v koupelnach a wellness zafizenich.

Snadno a rychle Ize poskladat oblé tvary, hranata feseni nebo tfeba hadovité
linie. Dotvoreni pomoci obkladl, omitky nebo dal3ich povrchovych Uprav se

pfitom nekladou zadné meze.

1600

1100
1350

e

700 )

| 1493
}

1100

Prémiovéa znac¢ka wedi

omoci

Seni p
stavebnich desek

Re

O

i3 Sprchy v Grovni podlahy

M Systémy pro pokladku
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.. wedi * Reseni pomoci stavebnich desek

»

wedi Meusolo-L /-U

. E Délka: 2500 az 2600 mm = Sitka: 150 az 400 mm = Tloudtka: 20 mm



wedi Meusolr U

wedi Meusolo [

wediMensoloL /U - Tajnym tipem mezi odborniky jsou varianty stavebnich desek
ve tvaru L a U, které maji mnoZstvi zpisobi vyuziti. Casto se tyto prvky pouZivaji
jako feseni pro police a obklady potrubnich vedeni. Povrchové zpracovani mize

nasledné probéhnout formou obkladu, omitky nebo barvy.

Police a obklady trubek obratem ruky

Zkratte na pozadovanou délku... ... upevnéte avyzt uzte... ...oblozte a hotovo!

31

Prémiova znacka wedi

Praktické a technické informace



wedi * Reseni pomoci stavebnich desek

o E Délka: 770 az 2100 mm = Sitka: 200 az 600 mm = Tloustka: 20 mm




Stabilni podklad pod obklady

«~Rychlé obloZeni vany pro
vany umisténé u zdi.”

wedi Bathboard - Pomoci téchto prvkd je oblozZitelny kryt vany namontovan v
nékolika malo pracovnich krocich. Dodate¢né podesty, schidky ¢i odkladaci plochy

Ize snadno vytvofit z vhodné stavebni desky wedi.

Jednoduse pos tavte... ... zalepte spoje a vyztuzte...

...serid'te a hotovo!
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% Systémy pro pokladku

Praktické a technické informace



.. wedi * Reseni pomoci stavebnich desek

wedi /-Goard

» E Délka: 1245 mm = Sitka: 1200 mm = Tloudtka: 20 mm
3.




Prémiova znacka wedi

Kompletni sada

omoci

Seni p
stavebnich desek

Re

O

~Hotovy obklad pro predsténové
W(C instalace.”

Sprchy v Urovni podlahy

wedi I-Board — Viybalte, namontujte, hotovo! wedi I-Board je kompletné pfipravena
montazni sada k oblozeni instalaci zavésného WC. Diky své sifce 120 ¢m je tato
deska lehka a Ize ji prizplsobit témér vsem individualnim potfebam. Navzdory

nizké hmotnosti je extrémné stabilni a zatiZitelna.

% Systémy pro pokladku

Dokonalé oblozeni predsténovych instalaci

Uriznéte na pozadované rozméry ... ...seSroubujteav yztuzte... ...oblozte a hotovo!
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wedi * Reseni pomoci stavebnich desek

Stavebni deska wedi Vapor

- E Délka: 2500 mm = Sitka: 600 mm = Tloustka: 12,5 a7 50 mm




Prémiovéa znac¢ka wedi

Idealni reseni pro

wellness zarizeni

omoci

Seni p
stavebnich desek

Re

|

sSpecialni stavebni deska do prostor
trvale vystavenych pusobeni vody.”

i3 Sprchy v Grovni podlahy

Stavebni deska Vapor — Stavebni deska wedi Vapor je specidlné uzptsobena pro
vnitini pouziti v bazénech, parnich laznich, vefejnych sprchach a vsech prostorech,
které si ze stavebné-fyzikéalnich dtvodu pfi vestavbé vnitini tepelné izolace zadaji

parozabranu.

M Systémy pro pokladku

Idealni parozabrana
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. wedi ’ Reseni pomoci stavebnich desek

Stavebni deska wedi Balzo

RUznorodost v exteriéru

Podklady s potfebou renovace Venkovni schody

-‘-_ = e

- E Délka: 1200 mm = Sitka: 800 mm = Tloustka: 10 aZz 50 mm



| Specialné pro
balkony a terasy

~Bezpecné reseni pro trvalou
ochranu dlazby v exteriéru.”

Stavebni deska wedi Balco — dokéZze izolovat, utésnit a zaroven separovat. Pouzitelna
témeér na viechny balkonové podklady. Multifunkéni stavebni deska wedi Balco je idealnim

nosnym prvkem pro dokonalou dlazbu v exteriéru.

Vhodné pfislusenstvi

Odtokova sada pro wedi Balco Tésnici sada pro wedi Balco Ukoncovaci profil wedi Balco

Prémiova znacka wedi

stavebnich desek

E Reseni pomoci

@ Sprchy v Urovni podlahy

% Systémy pro pokladku
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... wedi’

40

wedi Fundo Plauo Linea

Nejplo3si kompletni systém
s liniovym odtokem
» strana 44

certifikace DIN: bezbariérové
wedi Fundo slouzi k vytvorenf
sprch v trovni podlahy s klicovou
vlastnosti: bezbariérové

wedi Fundo Plauo

Nejplossi sprchovy systém na
svété s vyskou pouhych 65 mm
» strana 46

wedi Fundo 507‘70

Podlahovy prvek pro rohova feseni
» strana 52

wedi Fundo L'qao

Dokonalé feseni pro stropy
z dfevénych tram(
» strana 48

"---____-_'-h-.-h

wedi Fundo Rifino a Rilitor

Vysoce kvalitni podlahovy prvek
s liniovym odtokem
» strana 54



Sprchy v Urovni podlahy

Hospodarné, optimalizované pro rekonstrukce a bezbariérové!

Prémiova znacka wedi

pomoci

Seni

stavebnich desek

Re
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C- X X 4

wedi Fundo 7l wedi Fundo Nauttlr wedi Fundo Priue

Designovy podlahovy prvek Designovy podlahovy prvek Mnohostranné pouzitelny podlahovy
pro kulaté sprchy v jedine¢ném tvaru Sneka prvek s bodovym odtokem

» strana 50 » strana 50 » strana 52

% Systémy pro pokladku

Praktické a technické informace

wedi Fundo Ridito Discreto wedi Fundo Pnk«(rb‘aw JSet Odtoky a kryty

Vysoce moderni inegrovany sténovy Kompletni sada pro individualni Odtokové systémy a kryty z
odtok v kompletnim systému podkladovou konstrukci vysoce kvalitnich materiall
» strana 56 » strana 58 » strana 60
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Sprchy v Urovni podlahy

Velka rznorodost v
designu, funkci a formatu

Individualné prizpUsobi-
telné bez ztraty zaruky

Presné provedeny
rovhomeérny spad

Reseni s atestem

Bezbariérové a zatizitelné
invalidnim vozikem

Prizplsobitelna vyska pro
razné tloustky dlazby

Obzvlast stabilni
povrch

Velmi nizka
vlastni hmotnost

o
S
&

Snadné cisténi
odtoku

MozZnost vyroby
na miru




/Z dobrého duvodu,
na dobrém zakladé.”

Prémiova znacka wedi

pomoci
stavebnich desek

Seni

Re

O

100 % vodotésny systém
véetné pénového jadra
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W
Vysoka

bezpecnost systému
se zarukou vyrobce

W Systémy pro pokladku

Vyhody pfi zpracovani
setfi cas a penize

Praktické a technické informace
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. wedi ’ Sprchy v trovni podlahy

wedi Fundo Plauo Lwwea

ﬂ Zajimavé informace:

Profily wedi Fundo Plano Linea
umoznuji technicky a vzhledove
dokonalé ukonceni se spravnym
spadem.

» E Délka: 900 az 1200 mm = Sitka: 800 aZz 1000 mm = Tloustka: 70 mm



celkova vyska
pouhych 70 mm

~Nejplossi kompletni systém
s liniovym odtokem.”

wedi Fundo Plano Linea - Inovace roku od firmy wedi je zaroven nejplo3sim komplet-
nim systémem pro sprchy v Grovni podlahy s liniovym odtokem. S jiz zabudovanou od-
tokovou technikou méri systém na vysku pouhych 70 mm a je pomyslnou “tfesnickou

na dortu” od firmy wedi ve zrekonstruované koupelné. Odtok umistény velice blizko
stény, volitelné s kratSim nebo deldim Zlabem, zajisti luxusni vzhled a vytvori vic pro-

storu pro Cisty pozitek ze sprchovani. WEB-INFO

Lehké, kompaktni a zpracované v rekordnim case.

Presné zapus tte.... ... utésnéte prechody ... ... oblozte dle svych predstav

45

Prémiova znacka wedi
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Sprchy v Urovni podlahy

% Systémy pro pokladku
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. wedi ’ Sprchy v Urovni podlahy

wedi Fundo Plauo

Fl

UIem
TISIDES

i E Délka: 900 a7z 1200 mm = Sitka: 900 az 1200 mm = Tlouitka: 65 mm



Prémiova znacka wedi

Celkova vyska
pouhych 65 mm

~Nejplossi sprcha wedi vSech dob,
dokonala pro rekonstrukce.”

wedi Fundo Plano — Nejplossi kompletni systém pro sprchy v Grovni podlahy na
trhu. S jiz zabudovanym odtokem ma cely systém stavebni vysku pouhych 65 mm.

Pri rekonstrukcich, kdy zélezi na kazdém milimetru, je tato inovace neprekonatelna.

Produkt pfitom samoziejmé nabizi vSechny vyhody osvédcenych produktl wedi, které
jsou na trhu jiz vice nez 30 let, od zaruky 100 % vodotésnosti az po mnohostrannost

a snadné pouziti. Dokonalost rekonstrukce.

LOBENDE ERWAHNUNG

7~

INNOVATIONSPREIS

ALTENPFLEGE 2013 Innovation

I i i M ork. High Quality
Functionality

PLUS X AWARD

Vice nez 50 % casova uspora pfi pokladan

Jednoduses efiznéte.... ... pfesnézapustte... ... vydlazdéte a hotovo!

pomoci

Seni
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@ Sprchy v Urovni podlahy

% Systémy pro pokladku

Praktické a technické informace




.. wedi , Sprchy v trovni podlahy

ﬂ Zajimavé informace:

Zakladovy prvek pro odtok Fundo
Ligno je specialné koncipovany pro
pouziti podlahového prvku Fundo
Ligno na drevéné tramoveé stropy.

2 E Délka: 900 a7z 1600 mm = Sitka: 900 az 1500 mm = Tloudtka: 20/41 mm



Idealni pro
rekonstrukce

»Specialista na dfevéné tramoveé stropy”

wedi Fundo Ligno — Sprchovy prvek v Grovni podlahy, ktery je na vnéjsim okraji
silny pouhych 20 mm, byl specialné vyvinut pro pouziti ve starych domech a novos-
tavbach s dievénym trdmovym stropem. Na rozdil od béznych sprchovych prvkl je
Fundo Ligno pfizpUsobeny svou tloustkou svrchni vrstvé dfevéné podlahy, do jejiz
Urovné je mozné jej snadno zabudovat, aniz by ho bylo nutné vyskové nastavovat

nebo provadét casové naro¢na nivelacni opatrent.

PFi zabudovaném provedeni se provede utésnéni vici sousedici dievéné konstrukci
pomoci tésnici sady wedi Fundo. Pi stejné jednoduché montazi na drevo se kromé

Fundo Ligno pouZzivaji pro dorovnani vysek stavebni desky wedi. Utésnéni se pak WEB-IN

provede pouze pomoci wedi 610.

Detailni propracovani, které Vas presvédci

100 % vodot ésnost Separacni ucinek Idealni pro difevéné tramové stropy

49

Prémiova znacka wedi
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@ Sprchy v Urovni podlahy

% Systémy pro pokladku
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. wedi ’ Sprchy v trovni podlahy

| Fundo Nauftlor a Trollo

wed

L
s

i i Fn.

i =
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g =f wrf - .I.. i
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i =
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Fundo Nautilo Vys$ka: 2015 az 2515 mm = Délka: 1890 mm = Sitka: 1515 mm = Tloustka: 50 mm

Vy$ka: 2015 az 2515 mm = Délka: 1140 mm = Sitka: 1140 mm = Tloustka: 50 mm

Fundo Trollo

. &



wedi Fundo 770l

wedi Fundo Nautilor | Doko.nalost
designu

wedi Fundo Nautilo a Trollo — Sprchy Urovni podlahy jsou dnes témér nutnosti prede-
vsim ve verejnych wellness zafizenich, nebot spojuji vysoké ndroky na vzhled s vysokou
funkénosti. Designova koncepce wedi Fundo spojuje kreativni vedeni linek s prirodnimi

tvary a nabizi pro podlahové prvky Fundo Trollo a Nautilo i pfislusné sténové prvky —

volitelné i se zasobovacimi kanaly.

Sténové prvky pro
wedi Fundo Trollo ...

...a wedi Fundo Nautilo.
Vice informaci na www.wedi.eu
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Prémiova znacka wedi

Praktické a technické informace



Sprchy v Urovni podlahy

wedi Fundo Priwo a 50770

Fundo Primo  Délka: 900 az 1800 mm = Sitka: 750 az 1500 mm = Tloustka: 40 mm
Fundo Borgo  Délka: 900 az 1000 mm = Sitka: 900 az 1000 mm = Tloustka: 40 mm




Ve Ve

Pro jakékoli prostorove usporadani

Prémiova znacka wedi

wedi Fundo 507‘70

wedi Fundo Priwo

omoci

Seni p
stavebnich desek

Re

#Sprchové prvky v urovni podlahy
pro efektivni vyuziti prostoru.”

O

wedi Fundo Primo a Borgo — At jiz se rozhodnete pro ¢tvercovy, obdélnikovy nebo
pualkruhovy tvar, umisténi u stény nebo v rohu, podlahovy prvek wedi Fundo nabizi

idedlni feSeni pro jakékoli prostorové dispozice. Pomoci stavebnich desek wedi nebo

Sprchy v Urovni podlahy

sténovych prvkd wedi Moltoromo pak vytvofite kompletni sprchovy kout.

Individualni stény sprchového koutu vy-
tvorené pomoci stavebnich desek wedi...
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... pro oblé tvary pomoci wedi Molto-
romo. Vice informaci na www.wedi.eu

Praktické a technické informace
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.. Wedi ’ Sprchy v trovni podlahy

wedi Fundo Rwiito a Ruofiuo

Profily wedi Fundo RéoZifo
umozniuji technicky i vzhledové
dokonalé ukonceni se spravnym "
spadem. :

. . | =

Fundo Riolito  Délka: 900 az 1200 mm = Sitka: 800 az 1200 mm = Tloustka: 50 mm
54 Fundo Riofino Délka: 900 aZz 1800 mm = Sitka: 900 a? 1200 mm = Tloustka: 50 mm



wedi Fundo Ruofino

Elegantni liniovy odtok

Prémiova znacka wedi

wedi Fundo Ruwtito

stavebnich desek

E Reseni pomoci

«Vysoce kvalitni podlahové prvky s
jedine¢nym liniovym odvodnénim.”

@ Sprchy v Urovni podlahy

wedi Fundo Riolito a Riofino — Tento sprchovy prvek v Urovni podlahy si Vs ziska
predevsim svym jedine¢nym liniovym odtokem. Ten je u varianty Riolito umistén na
boku, zatimco u verze Riofino uprostred. Potfebny spad je pfitom u podlahového prvku

jiz pevné dany.

WEB-INFO
P -

% Systémy pro pokladku

Rychleji a bezpecnéji nez u spadovani pomoci mazaniny

Presné zapus tte.... ... utésnéte napojeni ... ...oblozte ahot ovo!
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wedi ' Sprchy v trovni podlahy

wedi Fundo Rwtito Diccreto

IHSIDE

- E Délka: 800 az 1000 mm = Vyska: 180 mm = Hloubka: 76 mm



|

«~Integrovany sténovy odtok se vsemi vyhodami
klasického podlahového odtoku.”

wedi Fundo Riolito Discreto — Nadc¢asovy design a zcela nové moznosti navrhovani
interiéru. Zcela novy sténovy element Fundo Riolito Discreto nasazuje osvédc¢enym po-
dlahovym prvkdm Riolito a Plano Linea korunu. Tato chytra inovace v podobé jedno-
duchého néstavce vytvari integrovany sténovy odtok. Pritom je mozné tento prvek
ve vsech smérech snadno rozsifit. Koncipovat jej mizete jako sedaci plochu, odkladaci
plochu nebo kompletni pfedsazenou sténu, kreativité se v pfipadé tohoto kompletniho

systému meze nekladou. Dokonalost designu.

Od reseni formou lavicky ... ... pres individualni odkladaci plochy ...

WEB-INFO

PLUS X AWARD

achieved for:
PLUS X AWARD 5
Innovation
| fororedas. ___| i i
High Quality
BEST PRODUCT o
OF THE YEAR Design
2013 Functionality

...az po kompletni predsazenou sténu!
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. wedi , Sprchy v trovni podlahy

wedi Fundo Pr[z«aEaJ'y Jet

. E Délka: 900 az 1800 mm = Sitka: 900 az 1500 mm = Vyska: 100 mm



Prémiova znacka wedi

Jednduché

podkladova konstrukce

pomoci
stavebnich desek

Seni

Re

O

~Jednoduchy stavebnicovy podkladovy
systém v kompletni sadé.”

@ Sprchy v Urovni podlahy

wedi Fundo Primo Easy Set — Pomoci tohoto jednoduchého kompletniho systému
Ize pfi vytvareni sprchy v Urovni podlahy pomoci prvku wedi Fundo Primo dosahnout
potiebné vysky bez slozitého vypliiovani maltou a mazaninou. Jak u podestového
feseni, tak i u klasického podlozeni ¢inf celkova instala¢ni vyska Fundo Primo Easy

Set spolu s podlahovym prvkem Fundo 14 cm.

Q] Systémy pro pokladku

Prvek slepte pomoci wedi 610... ... umistéte jej a vlozte odtok... ... pfipevnéte Fundo Primo a hotovo!
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. wedi ’ Sprchy v Urovni podlahy

Odtoky a kryty

wedi Fundo Ritifo a Riofiuo | odtokové kryty

Vysoce kvalitni kryty z kartacované uslechtilé oceli dokresluji designovou

vytfibenost podlahovych prvkd wedi Fundo Riolito a Riofino.

» Varianty provedeni: standard @, exklusiv @ a obloZitelné @

wedi Fundo o | odtokové kryty

Specialné pro podlahové prvky Fundo nabizi wedi mnoZzstvi krytl — od klasickych

az po moderni kryty z masivni uslechtilé oceli.
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Zarucené bezpeE,nY
kompletni system

Prémiovéa znac¢ka wedi

Reseni pomoci

n stavebnich desek

~Garantovana bezpecnost: pro kazdy pozadavek
mame technicky dokonaly odtokovy systém.”

i3 Sprchy v Grovni podlahy

Odtoky wedi Fundo

K bezbariérovym sprchovym podlahdm nabizi wedi i vhodnou odtokovou techniku. Diky
malé stavebni vy3ce a dokonalé vodotésnosti jsou tyto systémy vhodné jak pro novostavby,
tak i pro rekonstrukce. Pfitom Ize vybirat z rliznych variant pro svislé i vodorovné provedent.
» Varianty provedenti: svislé a vodorovné vzdy v DN 50 / DN 70

a extra ploché Mini Max, DN 40
» U v3ech podlahovych prvkt Fundo je mozné pouZit pouze

odtokové systémy wedi pro prvky Fundo.

Q] Systémy pro pokladku

Vyjimecné snadné a predevsim bezpecné pouziti
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.. wedi ’ Sprchy v Urovni podlahy

Odtokova technika nejnové

SI

Vodorovné odtoky na cementovych podkladech

Stavebni deska wedi 6 mm
—_
Lepidlo na dlazbu
Mazanina s krocejovou Vodorovny
izolaci a hydroizolaci Malta nebo cementem 0 odtok Okrajovy izolacni prouzek
vazana sut Podlahovy prvek i i
Tésnici sada wedi Fundo /‘\/ 0230 /‘v ‘ Tesnicisada wed Fundo
_—
g |
T
eo
0 I e
& % | — 4= - =L 2
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Krocejova izolace
wedi Nonstep Plan
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» Odtok Fundo, vodorovny, DN 50
» Odtok Fundo Riofino, vodorovny, DN 50

Vodorovné odtoky na dievénych podkladech

» Odtok Fundo Riolito, vodorovny, DN 50
» Odtok Fundo Mini-Max, vodorovny, DN 40

Tésnici sada wedi Fundo

nebo wedi 610 Drevéna podlaha

Odtok Fundo P
/ Podlahovy prvek Fundo Bedneni
Stavebn deska wedi Zékladni nater L€Pidlo na dlazbu ¢ 2L v Tesnici sada wedi Fundo
40 mm ‘ /l 7 120 /| nebo wedi 610
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Nosny prvek Malta nebo cementem
odtoku vazand sut

» Odtok Fundo, vodorovny, DN 50
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Svislé odtoky na cementovych podkladech

Stavebni deska wedi 6 ...

Lepidlo na dlazbu Malta Aq‘,
=
. . ¢ 1%
Mazanina s hydroizolaci \l)ﬂéila}zénse:f cementem Kolmy odtok Podlahovy prvek Fundo g%
v 230 v Tesnici sada wedi Fundo 85
Tesnici sada wedi Fundo 1 120 ’ nebo wedi 610 9'_%
I 1 1. 8¢
o | o ®
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L LJédrovy otvor @120 mm =
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o
y (900) J =
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» Odtok Fundo, svisly, DN 50 » Odtok Fundo Riofino, svisly, DN 50 a
» Odtok Fundo, svisly, DN 70 » Odtok Fundo Riolito, svisly, DN 50 @
Svislé odtoky s protipozarni zabranou %’
L
~
Stavebn deska wedi 6 mm 8_
o
—
o
Lepidlo na dlazbu E‘
g
Mazanina s hydroizolaci Kolmy odtok Podlahovy prvek Fundo 2
A
' Tésnici sada wedi Fundo 2
Tesnici sada wedi Fundo nebo wedi 610

L 1

Praktické a technické informace

Malta MG ||/ Protipozérni zabrana
nebo MG | | Jadrovy otvor @160 mm
A A
) (000} }
» Odtok Fundo, svisly, DN 50 s protipozarni zabranou » odtok Fundo Riolito, svisly, DN 50
» Odtok Fundo Riofino , svisly, DN 50 s protipozarni zabranou s protipozarni zabranou

Dalsi vykresy naleznete na www.wedi.eu
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wedi |

wedi 700{¢ wedi Noustep Plus wedi Noustep Plan

Kvalitni montazni materialy Krocejova izolace pro pevné Krocejova izolace pro
specialné pro systémy wedi a rovné podklady nerovné podklady
» Strana 74 » Strana 66 » Strana 67

4
wedi 610 Tésnici sady wedi
Jedinecna lepici a tésnici hmota Tésnici sady specialné pro podlahové
pro utésnéni stykovych spojl mezi prvky Fundo a stavebni desky Balco
stavebnimi deskami wedi » Strana 73

» Strana 70
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Systémy pro pokladku

Dokonale pfizplsobené!

wedi Jué{[aerpry wedi Subliner Flox
Tenkovrstvy izolacni pas pro pouziti Separacni pas pro trvalou ochranu
ve spojenti s dlazbou ¢i obkladem keramického obkladu

» Strana 68 » Strana 68

wedi J‘aé/[kerﬂry & Flox

Izolace a separace, i v exteriéru
» Strana 69
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. Wwedi’ Systémy pro pokladku

wedi Noustep Plus

snizeni krocejového hiuku |

pod dlazbou: 16 db |

~Krocejové izola¢ni desky pro
pevné, rovné podklady ...

wedi Nonstep Plus — Krocejova izolace wedi Nonstep Plus se skldda ze stavebni
desky tloustky 6 mm polepené 5 mm gumovou vrstvou tak, aby vzniklo stupnovité
prekryti spoje. KroCejova izola¢ni deska se pouziva jako separace pod keramickou
dlazbou, lamindtem nebo hotovym parketem.

Nonstep Plus  Délka: 1200 mm = Sitka: 600 mm = Tloustka: 12 mm
66 Nonstep Plan  Délka: 1200 mm = Sitka: 600 mm = Tloustka: 6 mm



wedi Nowstep Plan

snizeni krocejového hluku

pod dlazbou: 14 db

wedi Nonstep Plan — Krocejova izolace wedi nonstap Plan je tenkovrstva rohoz z
gumového granulatu s flexibilni mineralni vrstvou, ktera slouzi k separaci keramickych

podlahovych krytin, laminatu nebo hotového parketu.

Velmi jednoducha pokladka wedi Nonstep Plus a wedi Nonstep Plan

N
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wedi . Systémy pro pokladku

wedi Sydluer

wedi \YL(MZ}'DH/ | izola¢ni pas
Separacni pas premostuijici trhliny pro stény a podlahy v interiéru, vyrobeny ze stabilniho

tkaného armovani, ktery diky svému oboustrannému kasirovani rounem predstavuje

idedInf kotveni k materialm pro pokladku dlazby.

wedi Subliner Flex | separaéni pas

Tenkovrstvy izola¢ni pas pfemostujici trhliny, vyrobeny z polyetylenové félie vysoce
odolné v trhu, kterd diky svému oboustrannému kasirovani rounem predstavuje
idedlni kotveni k materidlm pro pokladku dlazby. Pro rychla izolacni opatfeni v
kombinaci s keramickou dlazbou a deskami ¢i obklady z pfirodniho kamene pri

aplikaci na stény a podlahy v interiéru.

. E Délka: 500 az 3000 cm = Sitka: 100 cm



Prémiova znacka wedi

wedi \YL{M'herﬁry & Flex

Flexibilni izola¢ni a separacni pas premostujici trhliny, vyrobeny z polyetylenové félie vysoce
odolné v trhu, ktera diky svému oboustrannému kasirovani rounem predstavuje idedlni ko-
tveni k materidldm pro pokladku dlazby. Pro rychla izola¢ni opatfeni v kombinaci s keramic-
kou dlazbou a deskami ¢i obklady z pfirodniho kamene pfi aplikaci na stény a podlahy v

interiéru a exteriéru. Specidlni pas zlep3uje vyrovnavani napéti pfi nahlych zménach teplot.

Polozeno rychle a bezpecné

Pasy us tfihnéte.... ... polozte.... ... pfip. utésnéte spary.

Praktické a technické informace
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Prémiova znacka wedi

Neni nutné zadne

dalgi tésnéni

~Lepi a zaroven
100 % hydroizoluje.”

wedi 610 — Jistota je jistota. Jako mnohostranné pouzitelnd jednoslozkova lepici a
tésnici hmota se wedi 610 idealné hodi pro vodotésné lepenf stykovych spoji napt.
stavebnich desek. Kromé toho je vysoce odolna vici povétrnostnim podminkam a

chemikaliim, neobsahuje rozpoustédla, silikon ani PCP.

Kombinace stavebni desky wedi a wedi 610 je certifikovana pro vysoce zatizené

prostory. To 3etfi Cas, nebot neni potfeba zadné dalsi utésnéni.

Silna pfilnavost v jediném pracovnim kroku

napfi. pouziti pro I-Board napfi. vestavba drevéné desky

pomoci
stavebnich desek

Seni
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O
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Kleb- unc
Dichtsto

@ Sprchy v Urovni podlahy

TIrbLin Qsausqle
ing und Abdic"
"“chipdljchste!
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W Systémy pro pokladku

Praktické a technické informace
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Prémiova znacka wedi

Tésnici sada wedi | Specialné navrzené tésnici sady

Prislusna tésnici sada pro dany produkt wedi Vam zajisti jak v pfipadé podlahovych

omoci

prvk( wedi Fundo tak i stavebnich desek wedi Balco vzdy vhodné tésnici pfislusenstvi

P
stavebnich desek

v potfebném mnozstvi.

Seni

Re

O

Deska wedi Balzo | tésnici sada

Sada v kbeliku skladajici se z dvouslozkové hydroizolace a tésnici pasky wedi Tools

pro pruzné utésnéni spojl. K utésnénf spojd Balco/Balco a Balco/sténa.
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W Systémy pro pokladku
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... wedi’

Systémy pro pokladku

wedi /¢

wedi 7004 | Kovova hmozdinka

Pro dokonalé upevnéni systém( stavebnich desek na nerovny podklad

» Kovova hmozdinka pozinkovana nebo z uslechtilé oceli

wedi 700Z¢ | Tlumici podlozky

Tlumici podlozky zabrariujfi zavrtani Sroubl do XPS pény.

» Tlumici podlozka pozinkovana nebo z uslechtilé oceli



wedi 700/r | Zardzeci spojka

Stabiliza¢ni zaraZeci spojka pro prvni spojenti
stavebnich desek wedi.

» Zardzeci spojka sténa, zardzeci spojka 90°, zardzeci spojka 180°

wedi 7007¢ | Tésnici paska

Tésnici paska pro vodotésné napojeni stavebnich desek a prvk( wedi Fundo na
ostatni materialy jako napf. potér, sadrokarton atd.

» Tésnici paska na roli, tésnici rohy vnitfni, tésnici rohy vnéjsi

wedi 7004¢ | Armovaci paska

Specialni tkany pas k zafixovani resp. pfemosténi spoju stavebnich desek.

» Armovaci paska/armovaci paska samolepici v roli o 3ffce 125 mm nebo 600 mm

Ochranné rouno wedi

Chrani pfi zpracovani podklady pred

znecisténim a poskozenim.
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.- wedi E Praktické a technické informace

—

Pouziti na sténu

Pouziti na
podlahu

Konstrukce

Vycistéte a natiete penetradi...

Vycistéte a natiete penetradi...

Ufiznéte pozadované prvky ...




okladani.
podlahu. | pfi konstrukcich.”

Prémiovéa znac¢ka wedi

omoci

Seni p
stavebnich desek

Re

O

... pfilozte s tavebnidesky ... ... utésnéte a vyztuzte spoje armovaci paskou... ...oblozte a hotovo!

i3 Sprchy v Grovni podlahy

... polozte stavebni desky, utésnéte... ...celoplosné vyztuzte... ...oblozte a hotovo!
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Praktické a technické informace

... spojte prvky pomoci wedi 610... ... vyztuzte spoje armovaci paskou... ...obloZte a hotovo!

n Zajimavé informace:

Pri pouziti stavebnich desek v suchych prostorech neni nutné spoje utésnit, staci je vyztuzit armovaci paskou. 77



. wedi ‘ Praktické a technické informace

Ve srovnavacim test
Rychlejsi. Leh

Polozeni stavebnich desek  Utésnéni a vyztuzeni

Jako idedlni nosny materidl se stavebni Jiz 100 % vodotésné stavebni desky
deska wedi montuje i na kritické pod- wedi se utésni pouze v oblasti spar
klady pfimo na sténu. pomoci wedi 610 a nasledné se vyztuzi

armovaci paskou.

9:00 hod. 10:00 hod.

Polozeni desek Zasparovani spoju

Podklad nejprve vyrovnejte a na zdi v Spary pouzitych desek peclivé zasparuijte.
mokrych prostorach pfilozte sadrokar-

tonové, nebo jiné druhové podobné

desky.
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u obzvlast ryc

Ci. Hospodarné

Zahajeni obkladani

Srovnani mluvi jasne:

Obkladani maze zacit okamzité.

SI.

.. L - &fm'dl. |

- 11

e
wedl.

u pracovni plochy 15 m?

o vice nez 18 hodin rychleji

i

11:00 hod. 14:30 hod.

Den 2

1. hydroizolacni natér

2. hydroizola¢ni natér

Doba schnuti mezi jednotlivymi hydroi-
zola¢nimi natéry ¢ini asi 3 hodiny a po
poslednim natéru je pred zahajenim ob-
kladani nutné cekat dal3ich 12 hodin.

Na cely povrch naneste celoplosné
minimalné dva hydroizola¢ni nétéry.

v

)

Zahajeni obkladani

Teprve na zcela vyschlém podkladu je
mozné zacit s obkladanim. Pro tenkovrstvé
povrchy, jako napf. omitku nebo barvu,
je nutné podklad navic peclivym brouse-
nim vyrovnat.
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... wedi’

Praktické a technické informace
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Technické vlastnosti systému stavenich desek ze surové pény

Extrudovany tvrzeny pénovy polystyrén XPS
Dlouhodobé tlakové napéti (50 let) < 2% pomérné stlaceni EN 1606 0,08 N/mm?
Tlakové napéti/pevnost v tlaku pfi 10% pomérném stlaceni EN 826 0,25 N/mm?
Prislusny modul pruznosti EN 826 10-18 N/mm?
Tepelna vodivost EN 13164 0,036 W/mK
Pevnost v tahu EN 1607 0,45 N/mm?
Pevnost ve smyku EN 12090 0,2 N/mm?
Modul pruznosti ve smyku EN 12090 7 N/mm?
Hustota v surovém stavu EN 1602 32 kg/m?
Faktor difizniho odporu (u) EN 12086 100
Nasakavost pfi dlouhodobém ponoteni EN 12087 <1,5Vol.-%
Kapilarita 0
Linearni soucinitel tepelné roztaznosti 0,07 mm/mK
Tepelné rozmezi -50/+75°C
Chovani pfi hofeni DIN 4102 B1
Hodnota GWP pohonna latka oxid uhlicity 1
Technické vlastnosti stavebni desky wedi
Chovani pfi horeni DIN 4102-1 (od tloustky desky 4 mm) B2
Stupen zvukové neprizvucnosti DIN EN ISO 140-3 (pfi tloustce desky 12,5 mm) Rw,P 23 dB
Chovani pfi horeni EN 13501 E

Namahani v ohybu podle DIN 53293 (plati pro stavebni desku wedi tl. 10, 12,5 a 20 mm)

3900 kPa (pramérna hodnota)

Pevnost ve smyku

0,28 N/mm?

Hmotnost stavebni desky wedi (1250 x 600 x 4 mm) az po stavebn{ desku wedi XXL (2500 x 1200 x 50 mm)

2,7 Kgaz 13,8 Kg

Linearni soucinitel tepelné roztaznosti 0,02 mm/mk
Technické vlastnosti stavebni desky wedi Vapor

Parozabrana (opiskovana parozabrana z epoxidové pryskyfice) 1,5 mm

Ekvivalentni vzduchova vrstva, hodnota sd (parozabrana z epoxidové pryskyfice) 283 m

Faktor difuzniho odporu (u) EN 12086 188571

Tepelna vodivost EN 13164 0,036 W/mK

Chovani pfi hofeni DIN 4102-1 (od tloustky desky 4 mm) B2

Chovani pfi hofeni EN 13501 E




Tepelné izola¢ni hodnoty stavebni desky wedi

Tepelné izola¢ni hodnoty stavebni desky wedi Vapor

Jmenovita tloustka [mm)] Odpor tepelné propustnosti 1/A M [m? x K/W] Hodnota U 2 [W/m?2 x K] =
L

14 0,3 2,13 '8
Q

21,5 0,514 1,46 §
©

51,5 1,371 0,65 =
>
d=
S
S
(%]

Tepelné izola¢ni hodnoty stavebni desky wedi Balco H

Jmenovita tloustka [mm)] Odpor tepelné propustnosti 1/A M [m? x K/W] Hodnota U 2 [W/m?2 x K]

10 0,229 2,509

20 0,514 1,46

50 1,371 0,649

V' Pii zjidtovani hodnoty odporu tepelné propustnosti 1/A je zakladem pro tepelnou izolaci skupina tepelné propustnosti 035 podle DIN 4108.

2 Pii zjistovani hodnoty U je zohlednéna pouze stavebni deska wedi a pfechodovy tepelny odpor 1/ai a 1/a pro obvodové zdi. V konkrétnim pripadé

pouziti je nutné zohlednit jesté zdivo a dalsi vrstvy.

... m (NUSy, SINTEF | | Attty Durieg
po— N ) Jaards 2013
ke "
P-55440704 001 M 1 ; - 0799 (System 2+4)
2z
A;,‘y 4.4} m '\-\.‘ Holwiedsuate 51
Onyo15t = FEy . 48282 Emsdetten

wed'l er Avis Technique 9+13/07-855 [EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

13
0799-CPD-132
DoP 0001

ETA-13/0385
ETAG 022 Teil 3

Jmenovita tloustka [mm)] Odpor tepelné propustnosti 1/A M [m? x K/W] Hodnota U 2 [W/m2 x K]
4 0,108 3,60 5
s
6 0,167 2,97 o
~
U
10 0,229 2,509 g
N
O
12,5 0,3 2,13 .E
20 0,514 1,46 E
S
o
25 0,657 1,21
30 0,800 1,03
40 1,086 0,80
50 1,371 0,65
~
]
60 1,657 0,55 kol ]
k]
=
80 2,229 0,42 65
Q'c
=8
100 2,800 0,34 K
8
0
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T
GODKEND
Vg 7

Avis Technique 13/12-1187 Klassifizierung des Systems und
deklarierte Produkt- und System-
feutoren constructon Secrétariat de la commission des Avis Techniques A+lA Bl C POWER o e AP

ETA-13/0385

Jefuturen construction Secrétariat de la commission des Avis Techniques Bausatz mit wasserdichten Platten
und weiteren Komponenten zur
Herstellung einer Abdichtung
unter einer Nutzschicht fiir die
Verwendung in innen liegenden
C ST Nassbereichen
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Technické vlastnosti Fundo Primo / Trollo / Borgo / Nautilo

Zatizitelné invalidnim vozikem od minimdalini velikosti dlazby 50 x 50 mm
Sklenéna mozaika od 3 mm, minimalni velikost 20 x 20 mm
Minimalni vyska instalace v zavislosti na odtoku: vodorovny odtok, DN 50 130 mm
Minimalni vyska instalace v zavislosti na odtoku: vodorovny odtok Mini Max, DN 40 97 mm
Minimalni vyska instalace v zavislosti na odtoku: svisly odtok 40 mm
Povrchovy spad (vnéjsi hrana podlahové desky po vnéjsi hranu otvoru odtoku) (vyjimka: Fundo Nautilo, 28 mm) 18 mm
Testovana vodotésnost 1,5 bar
Chovani pfi hofeni EN 13501-1 E

Technické vlastnosti odtok( Fundo Primo / Trollo / Borgo / Nautilo

HItné vykony odtoku Fundo Mini Max, vodorovny, DN 40 0,54 I/s; 32,4 I/min
HItné vykony odtoku Fundo, vodorovny, DN 50 0,80 I/s; 48,0 I/min
HItné vykony odtoku Fundo, kolmy, DN 50 1,00 I/s ; 60,0 I/min
HItné vykony odtoku Fundo, kolmy, DN 70 0,88 I/s; 52,8 I/min

Technické vlastnosti Fundo Plano | odtok vodorovny (pevné zabudovany v prvku) DN 40

Zatizitelné invalidnim vozikem od minimalni velikosti dlazby 50 x 50 mm
Minimalni vyska instalace 65 mm

Povrchovy spad (vnéjsi hrana podlahové desky Fundo Plano po vnéjsi hranu otvoru odtoku) >2,4%

Ram pro uchyceni rostu z uslechtilé oceli (pevné v prvku) 136 x 136 x 8 mm
Mtizka z uslechtilé oceli 132 x 132 mm
Nastavbovy ram 136 x 136 x 24,7 mm
Hltny vykon 0,50 I/s; 30,0 I/min

Technické vlastnosti Fundo Ligno

Zatizitelné invalidnim vozikem od minimalni velikosti dlazby 50 x 50 mm
Sklenéna mozaika od minimalni velikosti 20 x 20 mm
Minimalni vyska instalace v zavislosti na odtoku: vodorovny odtok, DN 50 130 mm
Minimalni vyska instalace v zavislosti na odtoku: vodorovny odtok Mini Max, DN 40 97 mm
Minimalni vyska instalace v zavislosti na odtoku: svisly odtok, DN 50 40 mm
Povrchovy spad (vnéjsi hrana podlahové desky po vnéjsi hranu otvoru odtoku) (vyjimka: Fundo Nautilo, 28 mm) 18 mm
Chovani pfi horeni DIN 4102 B2
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Technické vlastnosti Fundo Plano Linea | odtok vodorovny (pevné zabudovany v prvku) DN 40

Zatizitelné invalidnim vozikem od minimalnf velikosti dlazby 50 x 50 mm
Celkova vyska instalace v¢etné zabudované odtokové techniky 70 mm
Povrchovy spad (od vnéjsi hrany Fundo Plano Linea po vnéjsi hranu otvoru odtoku) >1,19 %
Rozmezi vyskového nastaveni pro kryty z uslechtilé oceli 5-25mm

Fundo Plano Linea je k dostani se zlaby v nasledujicich délkach

300 az 900 mm

HItny vykon

0,40 /s ; 24,0 I/min

Technické vlastnosti Fundo Riolito & Riofino

Zatizitelné invalidnim vozikem od minimalni velikosti dlazby 50 x 50 mm
Sklenéna mozaika od minimalni velikosti 20 x 20 mm
Minimalni vyska instalace v zavislosti na odtoku: vodorovny odtok, DN 50 130 mm
Minimalni vyska instalace v zavislosti na odtoku: vodorovny odtok, Riolito / Riofino Mini Max, DN 40 97 mm
Minimalni vyska instalace v zavislosti na odtoku: kolmy odtok, DN 50 50 mm
Povrchovy spad (od vnéjsi hrany podlahové desky Riolito a Riofino po vnéjsi hranu otvoru odtoku) 15 mm
Testovana vodotésnost 1,5 bar
Chovani pti hofeni EN 13501-1 E

Technické vlastnosti odtokd Fundo Riolito & Riofino

Fundo Riolito a Riofino jsou k dostani se zlaby v nasledujicich délkach

300 az 1100 mm

HItné vykony odtokd Fundo Riolito & Riofino, vodorovny, DN 50

0,80 I/ ; 48,0 I/min

HItné vykony odtokd Fundo Riolito & Riofino Mini Max, vodorovny, DN 40

0,40 /s ; 24,0 I/min

HItné vykony odtokd Fundo Riolito & Riofino, kolmy, DN 50

1,12 /s ;67,2 I/min
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Prémiova znacka wedi

pomoci
stavebnich desek
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M Systémy pro pokladku

Praktické a technické informace






Dalsi informace k systémdm wedi a k technice
jejich aplikace naleznete mimo jiné v nasleduji-
cich podkladech.

Tématické brozury

Stavebni systémy

Prémiova znacka wedi

<

<

Designové prvky

<

Spa a wellness projekty
Vyrobni program
a dalsi

<

<

Reseni pomoci

ﬁ stavebnich desek

Technické brozury

Pouziti stavebnich desek v interiéru
Pouziti stavebnich desek v exteriéru
Izolace a separace

¥ ¥ v

<

Instalace sprch v Urovni podlahy
» Obkladani a vytvareni interiérovych prvkd
» Designové a wellness objekty
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Navody k montazi

» Podrobné montazni navody k uvedenym
systémim wedi naleznete na internetu
na wedi.eu.

% Systémy pro pokladku

Mate dalsi dotazy?

Dalsi dokumenty, jako napf. bezpecnostni listy, technické listy, technické vykresy
atd. naleznete na internetu. V pripadé dotazli, namétd nebo pro dalsf informace
nas prosim kontaktujte.

Budeme se tésit:

Praktické a technické informace

www.wedi.eu
Tel.: +49 2572 156-0
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Stavebni systémy wedi
@ Sprchy v Urovni podlahy wedi

Designové prvky wedi

v .
Izolace a separace wedi
oo

ﬁ Wellness projekty wedi
B Systémova chemie wedi

a Prakticky pomocnik wedi

Podpora wedi

EEE wedi®

wedi GmbH

HollefeldstraBe 51 - 48282 Emsdetten - Némecko
tel. ¢. +49 2572 156-0 - ¢. faxu +49 2572 156-133
info@wedi.de - www.wedi.eu

o D 12/13 K 12/13 A 606915/281 Technické zmény vyhrazeny.
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