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Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Technické udaje

Stavebni deska wedi

VSeobecny popis vyrobku

Stavebni deska wedi sestava z modrého jadra z extrudovaného
tvrzeného pénového polystyrénu. Tvrzena péna je oboustranné
armovana sitkou ze skelného vlakna (s alkalivzdornou Upravou)
a potazena vrstvou malty s pfisadou umélé hmoty.

Oblast pouziti

Stavebni deska wedi je diky svym specialnim vlastnostem

vhodna k mnohostrannému pouziti:

e Nosny material pro pokladku dlazdic, desek a pfirodniho
kamene tenkovrstvym postupem

e Pfilnavy podklad pro ndnos omitky,
lepidla na dlazdice a jiné materialy

e Ochrana proti vihkosti

e Ucinna tepelné izolace

e Prostfedek pro tvarovani

e Utésnéni ve spojeni s povrchy z dlazdic nebo desek na sténach
a podlahach tfidy zatizeni A a B (pfimo zatizené stény a podlahy
v prostorach s velmi ¢astym nebo dlouhotrvajicim pouzivanim
uzitkové a Cistici vody, stény a podlahy nadrzi, které jsou
plnény vodou s vlastnostmi pitné vody). Dal3i informace na
www.wedi.eu

Stavebni deska wedi je uréena pro pouziti v interiéru v prostorach
s béznou teplotou. Zvlastni pouziti (koupalisté, mrazirny, venkovni
prostory atd.) je nutné konzultovat s oddélenim aplika¢ni techniky
wedi. Stavebni deska wedi je ur¢ena pro pouziti na podlahy v
prostorach se zatizenim podobnému obytnym prostoram. Valiva
z4té7 s vysokym bodovym zatizenim neni pfipustna.

Vlastnosti vyrobku

Stavebni desku wedi je mozné pfipevnit na témér kazdy podklad,
je vodonepropustnd, tepelné izola¢ni, mnohostranné pouzitelna,
lehka a stabilni a rychle zpracovatelna.

Pozadavky na podklad, oblozeni

Pokyny ke zpracovani a pozadavky na podklad najdete ve
. Vseobecnych pokynech pro poufZiti stavebnich desek wedi,
pouziti na stény a podlahy”.

Forma dodavky a skladovani

e Deskové zbozi na paleté

e Stavebni deska wedi by méla byt bez ohledu na svou tloustku
zasadné skladovana vleZe. Je nutné ji chranit pred pfimymi
slune¢nimi paprsky a pred vlhkosti.

Dokonaly nosny prvek pro obklady:
Stavebni deska wedi

Zcela vodotésna stavebni deska predstavuje diky silné prilnavosti
ideaInf podklad pro keramické obklady. Spoje se utésiuji
vyhradné pomoci lepici a tésnici hmoty wedi 610.

H Lepici a tésnici hmota wedi 610
Stavebni deska wedi
Armovaci paska wedi 7004r



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Technické udaje

Stavebni deska wedi Premum

VSeobecny popis produktu

Stavebni deska wedi Premium sestava stejné jako ostatni
stavebni desky wedi z modrého jadra z extrudovaného
pénového polysterénu. Tvrda péna je z jedné strany armovana
sitkou ze skelného vldkna a potazena vrstvou malty s pfisadou
umélych hmot. Na hladké strané je sitka ze skelného vldkna
touto maltou zcela pokryta, ¢imz vznika dokonale hladky
cementovy povrch. Kromé toho je tato strana vpravo i vlevo
opatrena Spachtlovaci hranou, aby i pfi armovani a nasledném
pretmeleni spar ve spojich desek mohl vzniknout hladky povrch.

Oblasti vyuziti

Stavebni deska wedi Premium je diky svym specidlnim
vlastnostem mnohostranné vyuzitelna:
e Nosny podklad pro aplikaci povrchl jako jsou mozaika, tapeta,
omitka a barva
e Nosny material pro obkladani dlazdicemi,deskovymi obklady
a obklady z pfirodniho kamene tenkovrstvym postupem
e Ochrana proti vihkosti a efektivni tepelnéa izolace
e Hydroizolace v kombinaci s dlazbou, deskovymi obklady
na stény a podlahy tfidy vihkosti AO a A.

Stavebni deska wedi je ur¢ena pro pouZiti v interiéru v prostorach
s béZnou teplotou. Zvlastni pouziti (koupalisté, mrazirny, venkovni
prostory atd.) je nutné konzultovat s oddélenim aplika¢ni techniky
wedi. Stavebni deska wedi je urcena pro pouZiti na podlahy v
prostorach se zatizenim podobnym obytnym prostoram. Valiva
zaté7 s vysokym bodovym zatizenim neni pfipustna.

Pro nejjemnéjsi povrchové upravy
Stavebni deska wedi Premium

Diky obzvl&st hladkému povrchu se tato stavebni deska idedlné
hodf pro ty nejjemnéjsi povrchové Upravy, jako napf. omitku,
barvu nebo tapetu. V oblasti spoju je pfi vyrobé vytvorena
$pachtlovaci hrana, do které se presné vejde skladba armovani

a celkovy systém tak umoziiuje dokonale rovny podklad.

H Spoj stavebnich desek

Spachtlovaci hrana

Armovaci paska wedi 7004¢

B Stavebni deska wedi Zresmium
Spachtlovaci hmota wedi 240 Zremium

Vlastnosti produktu

Vsechny stavebni desky wedi je mozné instalovat na témér
jakykoli podklad, jsou vodotésné, tepelné izoluji, jsou
rlznorodé vyuzitelné, lehké, stabilni a rychle zpracovatelné.

Pozadavky na podklad, pokladka

Pokyny ke zpracovani stejné jako pozadavky na podklad naleznete ve
"VSeobecnych pokynech k pouZziti pro stavebni desky wedi Premium".

Technické udaje



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Technické udaje

Technické vlastnosti syrové pény

Tvrzena péna z extrudovaného polystyrénu bez CFC, s uzavienou bunécnou strukturou a s pfisadou branici vzplanuti.

Dlouhodobé napéti v tlaku (50 let) pfi min. 2% deformaci EN 1606 0,08 N/mm?
Odolnost vici tlaku pri 10 % deformaci EN 826 0,25 N/mm?
Prislusny modul pruznosti EN 826 10-18 N/mm?
Tepelnd vodivost EN 13164 0,036 W/mK
Pevnost v tahu EN 1607 0,45 N/mm?2
Pevnost ve smyku EN 12090 0,2 N/mm?
Modul pruznosti ve smyku EN 12090 7 N/mm?
Hustota v syrovém stavu EN 1602 32 kg/m?
Hodnota difuzniho odporu (u) EN 12086 100

Absorpce vody pri dlouhodobém ponoreni EN 12086

< 1,5 % objemu

Kapilarita 0

Linedrni koeficient tepelné roztaznosti 0,07 mm/mK

Teplotni rozmezi -50°C / +75°C

Trida horlavosti DIN 4102 B1

Hodnota GWP pro oxid uhlicity 1
Technické vlastnosti stavebni desky wedi

Trida horlavosti DIN 4102-1 (od tloustky desky 4 mm) B2

Mira hlukové izolace DIN EN ISO 140-3 (pri tloustce desky 12,5 mm) Rw,P 23 dB

Trida horlavosti EN 13501 E

Namahani v ohybu podle DIN 53293

3900 kPa (priimérna hodnota)

Prilnavost 0,28 N/mm?2
Hmotnost: Stavebni deska wedi (1250 x 600 x 4 mm) 2,7 Kg
Stavebni deska wedi XXL (2500 x 1200 x 50 mm) 13,8 Kg
Lineadrni koeficient tepelné roztaznosti 0,02 mm/mk
Technické vlastnosti stavebni desky wedi Premium
Trida horlavosti DIN 4102-1 (od tloustky desky 12,5 mm) B2

Trida horlavosti EN 13501



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Technické udaje

Jmenovita tloustka Soucinitel prostupu tepla 1/A hodnota U
v.mm m? x K/W " W/m? x K2
4 0,108 3,60
6 0,167 2,97
10 0,229 2,509

12,5 0,3 2,13
20 0,514 1,46
25 0,657 1,21
30 0,800 1,03
40 1,086 0,80
50 1,371 0,65
60 1,657 0,55
80 2,229 0,42

100 2,800 0,34

' Stanoveni soucinitele prostupu tepla 1/A pro tepelnou izolaci je zaloZeno na skupiné tepelné vodivosti 035 podle DIN 4108.
2 PFj stanoveni hodnoty U je nutné zohlednit pouze stavebni desku wedi a odpor pfi prostupu tepla 1/ai a 1/aa pro vnéjsi stény.
V konkrétnim pfipadé pouZiti je nutné zahrnout i pfitomné zdivo a dalSi vrstvy.

Technické udaje



Stavebni deska wedi Construct

Technické udaje

Stavebni deska Construct, s podélnym nafezanim, vypocet praméru

Tloustka (v mm) Vnéjsi prmér (v mm) PInych kruht na desku
20 363 0,5
30 538 0,4
50 890 0,2

Stavebni deska Construct, s pfi¢nym nafezanim, vypocet primeru

Tloustka (v mm) Vnéjsi prmér (v mm) PInych kruht na desku
20 363 2,2
30 538 1,5

50 890 0,9



wedi Moltoromo

Technické udaje

wedi Mottorowo | Modularni sténovy systém

VSeobecny popis produktu

wedi Moltoromo je modularni sténovy systém, pomoci kterého
je mozné rychle a snadno vytvofit sprchové ¢i jiné pricky.

Oblasti vyuziti

Oddeéleni prostoru pro sprchy, pficky pro mokré i suché prostory,
které je minimalné z jedné strany mozné oblozit keramickymi
obklady nebo obklady z prirodniho kamene.

Vlastnosti produktu

e \odotésny
e Tepelné izola¢ni
e Lehky a stabilni

Pozadavky na podklad

Stény, podlahy a stropy musi byt pevné, nosné, nedeformovatelné,
suché a bez Spiny a jinych necistot.

Technické vlastnosti syrové pény

(¥

Upozornéni pro navazujici prace

Sténové prvky je mozné 24 hodin po montazi obkladat
keramickymi obklady, nebo obklady z prirodniho kamene. Stejné
tak je mozné nanaset minerdlni omitky.

Jadro z tvrdé pény z extrudovaného polystyrénu XPS

Dlouhodobé tlakové napéti (50 let) < 2 % deformaci EN 1606 0,08 N/mm?2

Odolnost vici tlaku pri 10 % deformaci EN 826 0,25 N/mm?2

Tepelnd vodivost EN 13164 0,036 W/mK

Hustota v syrovém stavu EN 1602 32 kg/m?

Teplotni rozmezi -50°C / +75°C

Trida horlavosti DIN 4102 B1

Trida horlavosti EN 13501 E
Technické hodnoty Moltoromo

Vyska prvku 2600 mm

Technické udaje



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium / Stavebni deska Construct

Uprava povrchi

Uprava povrchd
Keramické obklady

Keramické obklady nabizeji nepreberné mnoZzstvi moznosti Uprav
stén a podlah. Podle Ucelu pouziti a osobniho vkusu je mozné volit
dlazby, obklady a desky rliznych tvarQ, barev a materialQ. Pro
vsechny tyto keramické obklady predstavuje stavebni deska wedi
ideaIni nosny material, ktery mlze byt bez dalSich Uprav obloZen.

Omitky a tmely

Omitky dnes uz zdaleka neslouZi jen k vytvoreni rovného podkladu
pod obklady, barvu nebo tapetu, nybrz i jako opticky prvek. | zde
predstavuje stavebni deska wedi idealni podklad.

B pulezité upozornéni:

V pfipadé uderového zatiZzeni je nutna konzultace s oddélenim
aplika¢ni techniky wedi. V pfipadé omitek obsahujicich sadru
je nutné nanést na stavebni desku/stavebni desku Premium
penetraci.

Natérové barvy na stény

Ani pfed pfimym barevnym natérem se jedinecna stavebni deska
Premium nezastavi. At uz obyvaci pokoj nebo loZnice, moznosti
Upravy jsou rdznorodé a prostor je vzdy pfijemné zateplen.

Tapety

Hladka strana stavebni desky Premium dokonce umoziiuje pfimé
tapetovani. Jeji cementovy povrch poskytuje pfitom stabilnf
podklad. To je enormni vyhoda oproti mnoha jinym deskam.




Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium / Stavebni deska Construct

Dlazby z pfirodniho kamene

Uprava povrchd

Dlazby z pfirodniho kamene maji zcela vyjimecné kouzlo. Vyrabi
se z hornin vyskytuijicich se v pfirodé a ty si ponechavaiji svij
prirozeny vzhled tim, Ze nejsou brouseny ani lestény. Typicka je
pro né napfiklad barevna i rozmérova nepravidelnost. Stavebni
deska wedi se idedlné hodi jako nosny material a umozniuje

jednoduchou a rychlou pokladku.

Laminatové / dfevéné plovouci podlahy

Laminatové / dfevéné plovouci podlahy jsou alternativou ke
keramickym podlahovym krytindm. Zatimco laminat je
srovnatelné levnéjsim materialem, ktery je pouze potazen
dekoracni vrstvou, plovouci podlaha z dfevénych lamel mlze byt,
v zavislosti na kvalité, velmi trvanlivd. Obé podlahové krytiny jsou
k dostani v mnoha rdznych drevénych designech a barvach, a
také v nejrliznéjsich kvalitach. | pro pokladku téchto krytin je
idedlnim podkladem stavebni deska wedi. Pfredpokladem je

plovouci pokladka.

Kvality povrchd pro stavebni desku Premium

Stupen kvality Q1

Stupen kvality Q2

Stupen kvality Q3

Stupen kvality Q4

Pro povrchy, na které nejsou kladeny zadné optické
(dekorativni) naroky, je dostate¢né zakladni uhlazeni
Qn.

Uhlazeni podle stupné
kvality 1 zahrnuje:
* Zaplnéni spojovacich spar mezi
stavebnimi deskami wedi Premium
 Pretieni viditelné ¢asti upevitovaciho materialu.

Prebyte¢ny tmel je nutné odstranit.

Ryhy a jiné stopy zpUsobené nafadim

zplisobené naradim jsou pfipustné.

Zakladni uhlazeni zahrnuje poloZeni pasky na zakryti
spar (vyztuzny prouzek), pokud to zvoleny systém
uhlazeni (tmel, forma hran desky) predpoklada.

Uhlazeni podle kvalitativniho stupné 2 (Q2) je dostate¢né
pro bézné povrchové pozadavky pro stény a stropy.
Cilem uhlazeni je srovnat oblast spar pomoci plynulych
prechodl s povrchem desky. To stejné plati i pro
upeviovaci prostredky, vnitfni a vnéj3i rohy stejné

jako napojeni pomoci tmelu.

Uhlazeni odpovidajici stupni

kvality 2 zahrnuje:

 Zakladni uhlazeni Q1

 Dal3i uhlazeni (jemna 3pachtle, finis)
dokud neni dosazeno plynulého prechodu
k povrchu desky. Pokud je to nutné,
je potFeba zahlazena mista obrousit.

Stopy opracovani nebo rychy od Spachtle
nemueji byt zcela dokonale odstranény.

Tyto povrchy jsou vhodné napf. pro:

o Stfedné a hrubé strukturované sténové
krytiny jako napf. tapety z hrubych viaken
nebo jiné papirové tapety

* Matné, zaplfiujici, stfedné a hrubé strukturované
natéry/vrstvy (napf. disperzni natéry), které jsou
nanaseny ru¢né, valeckém z ovciho rouna nebo
strukturovanym valeckem.

* Svrchni omitky (velikost zrn/nejvétsi zrno nad 1 mm),
pokud je vyrobci omitek schvali pro pfislusny systém
sadrokartonovych desek.

Pokud je stuper kvality 2 zvolen jako podklad pro
obklady stén, natéry a vrstvy, nejsou vylouceny obrysy,
predevsim pfi vlivu rozptyleného svétla. Zmirnéni
tohoto efektu je mozné dosahnout v kombinaci s
vyhlazenim podle stupné kvality 3.

Pokud jsou na uhlazovany povrch kladeny zvy3ené
naroky, jsou ve srovnani s Q2 nutna dalsi opatfeni.

Uhlazeni podle stupné kvality 3 zahrnuje:

* Uhlazeni odpovidajici Q2
a navic

« Siroké uhlazent spar, stejné jako ostré
srovnani zbylého povrchu desky za Ucelem
uzavieni pért pomoci tmelu.

Stopy od 3pachtle nebo ryhy nejsou dovoleny. Aviak
pfi psobeni rozptyleného svétla nelze zcela vyloucit
viditelné obrysy. Stuperi a mnozstvi takovychto obrysti
je oproti Q2 nizsi.
Povrchy suché stavby stupné kvality Q3 mohou
byt vhodné pro:
® Jemné strukturované sténové krytiny
* Matné, jemné strukturované natéry/vrstvy
» Dekorativni vrchni omitky (zrnéni/veliké

zrno mensi nez 1 mm)

Pokud jsou na povrch suché stavby kladeny ty nejvy3si
pozadavky, musi byt povrch celoplo3né potazen
sparovaci hmotou nebo tenkou omitkou.

Stupen kvality 4 zahrnuje:

 Uhlazeni odpovidajici Q2 a

o celoplo3né potazeni povrchu vhodnym tmelem nebo
tenkovrstvou omitkou (sfla vrstvy vétsi nez 1 mm)

Tento povrch je vhodny pro:

* Hladké nebo strukturované oblozeni stén s leskem
napf. kovovymi nebo vinylovymi tapetami

e Lazury nebo natéry/vrstvy az po stredni lesk

« Hladici technika se vzhledem podobnym mramoru
nebo jina kvalitni technika hlazeni.

Povrchova uprava stupné kvality 4, ktera spliuje nejvy3si
pozadavky, minimalizuje moZnost obrysti povrchu desky
a spar. Do miry, jakou mize pasobeni svétla (napf.
rozptyleného svétla) ovlivnit vzhled hotového povrchu,
jsou nezadouci efekty (napf. ménici se stiny na povrchu,
nebo minimalni lokalni nerovnosti) celoplosné odstranény.
Nelze je v3ak zcela vyloucit, nebot svételné vlivy se od
sebe lisf v ramci Sirokého spektra a neni mozné je
jednoznacné podchytit a zhodnotit. Obecné musi byt
svételné pomeéry, tak jak jsou planovany pro pozdéjsi
pouziti, pfedem znamy. Nejucelnéjsi je, kdyz jsou v
dobé tmelicich/Stukatérskych praci jiz nainstalovany.
Kromé toho je nutné zohlednit mistni meze femeslnické
realizace. Vlyhlazené plochy, které jsou zcela bez stind,
jsou neproveditelné. V zavislosti na stavebnim zaméru
doporucujeme jednu ze vzorovych ploch ve stupni
kvality 4 vytvofit za konecnych svételnych podminek.
Toto je v3ak realizovano na zadost zakaznika. V
konkrétnich pfipadech mize byt nezbytné provést pred
zavérecnou vrstvou dal3i pripravy povrchu, napf. pro:

o Lesklé povrchy

o Laky

 Lakové tapety

Technické udaje



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Zavésné prvky

Upevnéni a montaz koupelnového nabytku a prisluSenstvi

Keramicky obklad

Stavebni deska wedi /

Stavebni deska Premium

Lepici a tésnici

hmota wedi 610

Zesilovaci deska,
napf. vicevrstva deska

Armovaci paska wedi Tools

Policka

Keramicky obklad

Stavebni deska wedi /

Stavebni deska Premium

@7 Drzak na ru¢niky

(napf. Hilti HDD)

Rozpinaci hmozdinka

Zed

Upevnéni hmozdinkou za keramickym obkladem.

L0 10
_\

UUUi

Zarazeci spojka 90° wedi Tools

Zarazeci spojka sténova wedi Tools

]

Spojeni dvou stavebnich desek v thlu 90°.

Upevnéni konstrukce ze stavebni desky na sténu.

max. 40 kg

IS

]

wedi Tools

max. 500 mm

J f Zarazeci spojka 180°C

150

max. 150 kg

]

1200 mm

Nosnost a prikladové pouziti zarazeci spojky 180° wedi Tools.

Systémové komponenty wedi:

« Zarazeci spojka st&nova wedi 700/r

* Zarazeci spojka 90° wedi 700¢

« Zarazeci spojka 180° wedi 700{r

* Upevitovaci kotva wedi 7004¢
* Lepici a tésnici hmota wedi 610
* Armovaci paska wedi 70/r

Nosnost.




Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Zesilovaci deska

Zabudovani zesilovacich desek

Pro dalsi stabilizaci stén a podlahovych ploch je moZzné do
stavebni desky wedi zabudovat zesilovaci desky. V nékolika
pracovnich krocich tim ziskate dodate¢nou stabilitu pro tézké
predméty, jako napf. sténové policky, vésaky na ru¢niky nebo
topna télesa.

Eﬂ Systémové komponenty wedi:
* Stavebni deska wedi / Stavebni deska Zyz#iym  + Armovaci paska

* Lepici a tésnici hmota wedi 610 wedi 700/ samolepici

Zakreslete pfesnou polohu Pomoci horni frézky vyznatenou  Zesilovaci desku vlepte Nasledné vyztuzte pomoci
zesilovaci desky. oblast vyfrézujte. Hloubka zavisf celoplo$né pomoci lepici a armovaci pasky wedi Tools.
na sile zesilovaci desky. tésnici hmoty wedi 610.
Pripocitejte 2 mm nanesené
vrstvy lepidla.

n Co je dobré védét:
Zesilovaci desky = vicevrstvé desky

B— jako napf. vodovzdorné preklizky.

Nakonec oznacte polohu
zesilovaci desky, napf. pomoci
stfedové umisténého Sroubu.

Vestavbové a zavésné dily



wedi Bathboard

Hotové prvky ze stavebni desky

wedi Bathboard | Oblozeni vany

ObloZeni van a sprchovych vani¢ek wedi Bathboard, vyrobené ze
stavebni desky 20 mm, zpUsobilo malou revoluci v obkladani van
a sprchovych vanicek: Diky vyskové nastavitelnym nozickam je
mozné pfi zabudovani bezpecné vyrovnat az 10 cm nerovnosti
syrového betonu nebo potéru. Kontrolni ram je tudiz zbytec¢ny.

Eg Systémové komponenty wedi:
« wedi Bathboard podélny dil, Celni dil  * Armovaci paska wedi 7204
* Lepici a tésnici hmota wedi 610 * Tésnici paska wedi 700{r

V oblasti stény namontujte Na horni hranu stavebni desky ~ Prvky nasadte pod okraj vany a vyrovnejte je.
dorazové listy. naneste lepici a tésnici hmotu
wedi 610.

UzpUsobte vysku nohou, tim Ze je pomoci otevieného klice MontaZ je mozna i bez revizniho ramu. Jednoduse vyfiznéte
(SW 17) nebo hasaku vysroubujete do té miry, aby deska wedi pomoci noze podle potfeby kénicky revizni otvor.
Bathboard pevné drzela pod okrajem vany.



wedi Mensolo-L/-U

Hotové prvky ze stavebni desky

wedi Mexnsolor-L / -U | ObloZeni potrubi

Sefiznéte rohovy prvek wedi
Mensolo ve tvaru L na
pozadovanou délku.

Rohovy prvek wedi Mensolo ve
tvaru L nalepte pomoci lepici a

Nasledné jej pomoci zardZecich
spojek a SroubU pfisroubujte
ke zdi.

Nakonec se provede obloZeni
nebo omitnuti.

tésnici hmoty wedi 610 na zed.

Obkladani potrubi pomoci béznych materiall je ¢asové narocné,
vznika pfi ném spousta neporadku a dokonaly podklad pro oblozeni
vytvofite jen stézi. Pomoci rohovych prvkd Mensolo je oblozZeni
provedeno rychle a Cisté.

@ Systémové komponenty wedi:
~ wedi Meusotor-L./-U « Tésnici paska wedi 7007
» Zarazeci spojka sténova wedi 7007¢ * Armovaci paska wedi 700{r

* Lepici a tésnici hmota wedi 610 samolepicf

Alternativné je mozna i
instalace bez armovaci pasky
pomoci lepici a tésnici hmoty
wedi 610.

Spoje stavebnich desek vyztuzte
pomoci samolepici armovaci
pasky.

Obkladani



wedi |-Board

Hotové prvky ze stavebni desky

wedi /-Board | Obkladani predsténovych

W(C instalaci (Sroubované)

wedi I-Board (1200 x 1245 x 20 mm) je prefabrikovany montazni
prvek pro obkladani predsténovych WC instalaci. Diky své Sifce 1200 mm
je snadno pfizpGsobitelny vsem individudlnim potfebam. Navzdory
své nizké hmotnosti je extrémné stabilni a zatizitelny (az 400 kg od
velikosti dlazdic 10 x 10 cm). Po montazi je mozné desku pro
oblozeni instalace bez dalSich krokd okam?Zité obloZit dlazdicemi.

8] Systémové komponenty wedi:

» wedi /-Board * Tésnici paska wedi 7004
* Izola¢ni podlozky wedi 7004r

Nejprve se deska wedi |-Board Pomoci pfimocaré pily se poté
pomoci noZe sefizne na vyfizne odpovidajici otvor pro
pozadované rozméry. tlacitko splachovani.

Desku nasledné pomoci Pfedem na miru nafezané pruhy
samovrtnych Sroubt a wedi I-Board upevnéte na
tlumicich podloZzek (upeviiovaci  bo¢ni strany pomoci lepici a
material pfilozen) upevnéte tésnici hmoty wedi 610.

aku Sroubovakem na
predsténovou instalaci.

Spoje a pfechody vyztuzte Okam?Zité po nalepeni armovaci pasky bez dalSich Uprav je mozné
pomoci samolepici armovaci takto oplasténou WC instalaci oblozit obkladem. Spary mezi
pasky wedi Tools. obkladem stény a podlahy, stejné jako rohové spary sténového

obkladu je nutné realizovat jako dilatacni spary.



wedi |-Board

Hotové prvky ze stavebni desky

wedi /-Board | Obkladani predsténovych
WC instalaci (lepené)

wedi I-Board (1200 x 1245 x 20 mm) je prefabrikovany montazni
prvek pro obkladani predsténovych WC instalaci. Diky své Sifce 1200
mm je snadno pfizpUsobitelny vsem individualnim potfebam.
Navzdory své nizké hmotnosti je extrémné stabilni a zatizitelny (az
400 kg od velikosti dlazdic 10 x 10 cm). Po montazi je mozné
desku pro obloZenf instalace bez dal3ich krokd okam?Zité oblozit
obkladem.

[ systémové komponenty wedi:
»wedi /-Board * Armovaci paska wedi 7204
* Lepici a tésnici hmota wedi 610

Nejprve se deska wedi |-Board Pomoci pfimocaré pily se poté wedi I-Board upevnéte na Pfedem na miru nafezané pruhy
pomoci noze sefizne na vyfizne odpovidajici otvor pro konstrukci pomoci lepici a wedi I-Board upevnéte na
pozadované rozmery. tlacitko splachovani. tésnici hmoty wedi 610. bocni strany pomoci lepici a

tésnici hmoty wedi 610.

Spoje a prechody vyztuzte OkamZité po nalepeni armovaci pasky bez dalSich Uprav je mozné
pomoci samolepici armovaci takto oplasténou WC instalaci oblozit obkladem. Spary mezi
pasky wedi Tools. obkladem stény a podlahy, stejné jako rohové spary sténového

obkladu je nutné realizovat jako dilatacni spary.

Obkladani



Stavebni deska wedi

Hotové prvky ze stavebni desky

Vytvareni individualniho koupelnového nabytku

To, Ze jsou stavebni desky wedi vice nez podklad pod obklady na
stény a podlahy se ukaze nejpozdéji tehdy, kdyZ se podivame na
moznosti individualniho formovani. Stavebni desky o sile 30, 40,
50, 60 a 80 mm se idedlné hodi pro vytvareni obloZitelného
koupelnového vybaveni. At uz jsou to umyvadlové pulty, lavicky,
policky nebo odkladaci plochy, kreativité se nekladou zadné
meze. Prace je pfitom snadna a jednoducha.

@ Systémové komponenty wedi:
* Stavebn{ deska wedi
» Zarazeci spojka 90° wedi 700/¢
» Armovaci paska wedi 7704 samolepici

* Lepici a tésnici hmota wedi 610
» Tésnici paska wedi 700ds

Narezejte stavebni desku wedi
na pozadované rozméry pro
stavbu individuainiho
koupelnového nabytku.

Podle potieby do desky
vyfezejte revizni otvory
(konicky fez).

Nasledné mlzete podle
potreby do korpusu vyfiznout
dal3f otvory pro vyklenky.

Spoje a hrany vyztuzte pomoci
armovaci pasky a lepidla na
dlaZzbu a obklady nebo pomoci
samolepici armovaci pasky.

Narezané desky spojte pomoci
lepici a tésnici hmoty
wedi 610 ...

... navic je zafixujte Srouby.
Prvky se b&hem schnuti nesmi
hybat. Je viak mozné
pokracovat dale v praci.

IndividudInf obloZenf
koupelnového nabytku
vytvofeného ze
stavebni desky wedi.
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wedi Mensolo-L/-U

Vystavba pficek a koupelnového vybaveni

Policky

Hotovy prvek wedi Mensolo ve
tvaru U, napt. pro vytvareni
regall, se jednoduse sefizne
na pozadovanou délku.

samolepici armovaci pasky.
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Rohovy prvek nalepte na sténu pomoci lepici a tésnici hmoty,
pfipadné pomoci lepidla na dlazbu a obklady. Nasledné jej pevné
zafixujte pomoci zardzecich hmozdinek a spoje vyztuzte pomoci

Prefabrikovany prvek wedi Mensolo U, zhotoveny ze zakladniho
materialu stavebni desky wedi, umoZriuje rychlé a jednoduché
vytvoreni individudlnich sténovych regald - libovolné upravitelné
pomoci raznych povrchl. Po vydldzdéni je mozné tyto police o
délce 250 ¢m zatizit cca 100 kg.

E;; Systémové komponenty wedi:
 wedi Meusolo-U

* Lepici a tésnici hmota wedi 610

* Tlumici polozky wedi 7o0ds
* Kovové hmozdinky wedi 7604
* Armovaci péaska wedi 700/ samolepici

Po obvyklém obloZeni je
vysnéna policka hotova a
pfipravena k pouziti.



Stavebni deska wedi

Vystavba pficek a koupelnového vybaveni

Schody a podesty

Stavebni deska wedi umoziiuje rovnéz vytvareni schodd a podest.
Po nafezani spodni konstrukce a polozeni krycich desek je mozné
stavebni desku wedi oblozit jakoukoli podlahovou krytinou (min.
velikost dlazdic: 10 x 10 cm).

8 Systémové komponenty wedi:
« Stavebni deska wedi od 50 mm * Armovaci paska
* Lepici a tésnici hmota wedi 610 wedi 7007 samolepici

Ze stavebni desky wedi Ve vzdalenosti max. 40 cm Kryci desky nalepte pomoci V3echny spoje je nutno vyztuzit
narazejte jednotlivé prvky je nalepte pomoci lepici a tésnici  lepici a tésnici hmoty na spodni pomoci samolepici armovaci
spodni konstrukce. hmoty wedi 610 na podklad. konstrukci. V oblasti spoju musi  pasky wedi Tools.

byt vzdy umisténa kolma

podpéra.

21

Vytvareni a vystavba



Stavebni deska wedi

Vystavba pficek a koupelnového vybaveni

Prickové konstrukce

Stavebni desku wedi sefiznéte
na pozadovanou délku. Pro
prickové konstrukce se hodi
stavebni desky tloustky 30 mm
a vice.

Stavebni desku wedi nalepte na
sténu a podlahu pomoci lepici a
tésnici hmoty wedi 610.
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PFi pouziti stavebni desky wedi jako pritkové konstrukce se nabizi
moznost od sebe oddélit ¢asti mistnosti a prostory. Montaz je
jednoducha a rychla a kreativité se diky mnozstvi moznych
povrchd nekladou Zadné meze.

@ Systémové komponenty wedi:
* Stavebni deska wedi XL, XXL
* Lepici a tésnici hmota wedi 610
» Tésnici paska wedi 7o0ls

* Armovaci paska
wedi 700/ samolepici

Dalsi prvky ze stavebni desky
se nalepi k sobé navzajem a k
podlaze pomoci lepici a tésnici
hmoty wedi 610. Maximalni
délka pricky ¢ini 1200 mm.

Spoje stavebnich desek
vyztuzte samolepici armovaci
paskou wedi Tools. Pro montaz
dvefi je nutné zabudovat
zesilujici desky.



Individualni tvary

Stavebni deska wedi Construct

Vystavba pficek a koupelnového vybaveni

Pomoci stavebni desky Construct se Vam pfi vytvareni oblych
tvar( oteviraji rdznorodé moznosti. Je jedno, zda touzite po
malych polomérech nebo hledate pllkruhova feseni, stavebni
deska Construct nechava Vasim napaddm pro témér jakékoli
vyuziti dostatek prostoru. JelikoZ stavebni deska Construct vykazuje
nezavisle na formé zpracovani jako obvykle vysokou kvalitu co se
tyCe ochrany pred vlhkosti a tepelné izolace, je trvale zajistén i
vysoky technicky standard.

@ Systémové komponenty wedi:
« Stavebni deska wedi Consfruct  * Armovaci paska wedi 7007 600 mm

Jiz prediezana stavebni deska wedi Construct je k
dostani v provedeni s podélnym i pfi¢nym nafezanim.

Néasledné se stavebni deska
Construct umisti na konstrukci
zafezy smérem nahoru ...

Aby bylo mozné stavebni desku
tvarovat podle pfani, je nejprve
nutné vytvofit negativni
Sablonu, napf. ze dfena nebo
ze stavebnich desek wedi.

... a vyztuzi se pomoci
armovaci pasky wedi Tools
a lepidla na dlazbu.

Po vyschnuti je stavebni deska
zafixovana v pozadovaném
tvaru a je mozné ji podle prani
obvyklym zplsobem dale
zpracovavat.

Se stavebni deskou wedi
Construct je mozné vytvaret i
fadu dalSich tvard. Je k tomu
potfebna pouze Sablona
pozadovaného tvaru.
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Vytvareni a vystavba



wedi Moltoromo

Sténova konstrukce

Volné stojici sténové systémy

Pomoci modulédrniho systému wedi Moltoromo je mozné efektné
vytvaret rliznorodé tvary stén pro réiznoroda vyuziti v koupelnach
i wellness zafizenich. Snadno a rychle nainstalujete oblé tvary,
hranata reseni, nebo napfiklad vinité linie.

@ Systémové komponenty wedi:
« Sténové segmenty wedi /otforoueo < Lepici a tésnici hmota wedi 610

* Montézni sada wedi Motforouo » Armovaci paska wedi 700/¢
* Sada pro upevnéni stén a dvefi samolepicf
wedi Molforowo

B AF | S

Predvrtejte otvory pro zarazeci Pro napojeni na zed upevnéte Pokud maji byt upevnény i dvefe, ... vlepi se a vyztuZi pomoci
hmozdinky (préimér 6 mm). svisle sadu pro upevnéni stén a  nanese se na sadu pro upevnéni  armovaci pasky wedi Tools.
dveri. stén a dverf lepici a tésnici

hmota wedi 610 ...

|5 0 L W S

Pro stabilizaci sténového prvku  Pfed zasunutim pera se do Pro spojeni dvou sténovych Pro upevnéni nasledujiciho
Moltoromo se na podlaze drazky rovnomérné nanese prvk& Moltoromo je nutné prvku k jiz namontovanému
zasune upevnovaci $palik. vrstva lepici a tésnici hmoty pero jesté pred zatvrdnutim peru je nutné i do jeho drazky
Upevriovaci Spalik se vlozi do wedi 610. lepidla zasunout do drazky. nanést lepici a tésnici hmotu
pfislusné drazky na sténovém Pritom se pero dole posadi na wedi 610.

prvku. upevrovaci Spalik.
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wedi Moltoromo

Sténova konstrukce

Pokracovani montaznich krokd

B | SN o o

Nasledujici prvek nalepte na Zkontrolujte zalicovani a svislost ~ Pomoci spadovych klind se Otevrenou sparu vyplnte lepici
sténovy prvek. sténovych prvkd pomoci vyrovnaji nerovnosti podlahy a tésnici hmotou wedi 610.
vodovahy. nebo spad napt. v pfipadé

podlahovych prvkd Fundo.
Spadové kliny je mozné snadno
zkréatit na vhodnou délku
pomoci noze.

Dalsi sténové prvky je mozné Pred obloZenim je nutné Rovna sténa vytvorena ze Poté musi byt vytvofena zména

individualné namontovat podle  prechody mezi deskami zalepit ~ sténového a navazujicitho prvku  sméru pomoci hranatého nebo

stejného principu (kroky 5—10).  pomoci samolepici armovaci smi byt Sirokd maximalné 1,20 m.  oblého sténového prvku.
pasky.

Vsadte dal3f prvek, napr. Nakonec je mozné sténové Baterie a dalsi vybaveni je
zasobovaci segment. prvky Moltoromo individualné mozné nainstalovat na sténové
oblozit. prvky se zasobovaci sachtou.
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Vytvareni a vystavba
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Systémy stavebnich desek wedi

Sprchy v Urovni podlahy wedi

Designové prvky wedi

v
Izolace a separace
XXX

ﬁ Wellness projekty wedi

"1 Systémova chemie wedi

a Prakticky pomocnik wedi

Podpora wedi

EEN wedi®

wedi GmbH

HollefeldstraBe 51 - 48282 Emsdetten - Némecko
tel. ¢. +49 2572 156-0 - ¢. faxu +49 2572 156-133
info@wedi.de - www.wedi.eu
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