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Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Technické udaje

Stavebni deska wedi

VSeobecny popis vyrobku

Stavebni deska wedi sestava z modrého jadra z extrudovaného
tvrzeného pénového polystyrénu. Tvrzena péna je oboustranné
armovana sitkou ze skelného vlakna (s alkalivzdornou Upravou)
a potazena vrstvou malty s pfisadou umélé hmoty.

Oblast pouziti

Stavebni deska wedi je diky svym specialnim vlastnostem

vhodna k mnohostrannému pouziti:

e Nosny material pro pokladku dlazdic, desek a pfirodniho
kamene tenkovrstvym postupem

e Pfilnavy podklad pro ndnos omitky,
lepidla na dlazdice a jiné materialy

e Ochrana proti vihkosti

e Ucinna tepelné izolace

e Prostfedek pro tvarovani

e Utésnéni ve spojeni s povrchy z dlazdic nebo desek na sténach
a podlahach tfidy zatizeni A a B (pfimo zatizené stény a podlahy
v prostorach s velmi ¢astym nebo dlouhotrvajicim pouzivanim
uzitkové a Cistici vody, stény a podlahy nadrzi, které jsou
plnény vodou s vlastnostmi pitné vody). Dal3i informace na
www.wedi.eu

Stavebni deska wedi je uréena pro pouziti v interiéru v prostorach
s béznou teplotou. Zvlastni pouziti (koupalisté, mrazirny, venkovni
prostory atd.) je nutné konzultovat s oddélenim aplika¢ni techniky
wedi. Stavebni deska wedi je ur¢ena pro pouziti na podlahy v
prostorach se zatizenim podobnému obytnym prostoram. Valiva
z4té7 s vysokym bodovym zatizenim neni pfipustna.

Vlastnosti vyrobku

Stavebni desku wedi je mozné pfipevnit na témér kazdy podklad,
je vodonepropustnd, tepelné izola¢ni, mnohostranné pouzitelna,
lehka a stabilni a rychle zpracovatelna.

Pozadavky na podklad, oblozeni

Pokyny ke zpracovani a pozadavky na podklad najdete ve
. Vseobecnych pokynech pro poufZiti stavebnich desek wedi,
pouziti na stény a podlahy”.

Forma dodavky a skladovani

e Deskové zbozi na paleté

e Stavebni deska wedi by méla byt bez ohledu na svou tloustku
zasadné skladovana vleZe. Je nutné ji chranit pred pfimymi
slune¢nimi paprsky a pred vlhkosti.

Dokonaly nosny prvek pro obklady
Stavebni deska wedi

Zcela vodotésna stavebni deska predstavuje diky silné prilnavosti
ideaInf podklad pro keramické obklady. Spoje se utésiuji
vyhradné pomoci lepici a tésnici hmoty wedi 610.

H Lepici a tésnici hmota wedi 610
Stavebni deska wedi
Armovaci paska wedi 7004r



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Technické udaje

Stavebni deska wedi Premum

VSeobecny popis produktu

Stavebni deska wedi Premium sestava stejné jako ostatni
stavebni desky wedi z modrého jadra z extrudovaného
pénového polysterénu. Tvrda péna je z jedné strany armovana
sitkou ze skelného vldkna a potazena vrstvou malty s pfisadou
umélych hmot. Na hladké strané je sitka ze skelného vldkna
touto maltou zcela pokryta, ¢imz vznika dokonale hladky
cementovy povrch. Kromé toho je tato strana vpravo i vlevo
opatrena Spachtlovaci hranou, aby i pfi armovani a nasledném
pretmeleni spar ve spojich desek mohl vzniknout hladky povrch.

Oblasti vyuziti

Stavebni deska wedi Premium je diky svym specidlnim
vlastnostem mnohostranné vyuzitelna:
e Nosny podklad pro aplikaci povrchl jako jsou mozaika, tapeta,
omitka a barva
e Nosny material pro obkladani dlazdicemi,deskovymi obklady
a obklady z pfirodniho kamene tenkovrstvym postupem
e Ochrana proti vihkosti a efektivni tepelnéa izolace
e Hydroizolace v kombinaci s dlazbou, deskovymi obklady
na stény a podlahy tfidy vihkosti AO a A.

Stavebni deska wedi je ur¢ena pro pouZiti v interiéru v prostorach
s béZnou teplotou. Zvlastni pouziti (koupalisté, mrazirny, venkovni
prostory atd.) je nutné konzultovat s oddélenim aplika¢ni techniky
wedi. Stavebni deska wedi je urcena pro pouZiti na podlahy v
prostorach se zatizenim podobnému obytnym prostoram. Valiva
zaté7 s vysokym bodovym zatizenim neni pfipustna.

Pro nejjemnéjsi povrchové upravy
Stavebni deska wedi Premium

Diky obzvl&st hladkému povrchu se tato stavebni deska idedlné
hodf pro ty nejjemnéjsi povrchové Upravy, jako napf. omitku,
barvu nebo tapetu. V oblasti spoju je pfi vyrobé vytvorena
$pachtlovaci hrana, do které se presné vejde skladba armovani

a celkovy systém tak umoziiuje dokonale rovny podklad.

H Spoj stavebnich desek

Spachtlovaci hrana

Armovaci paska wedi 7004¢

B Stavebni deska wedi Zresmium
Spachtlovaci hmota wedi 240 Zremium

Vlastnosti produktu

Vsechny stavebni desky wedi je mozné instalovat na témér
jakykoli podklad, jsou vodotésné, tepelné izoluji, jsou
rlznorodé vyuzitelné, lehké, stabilni a rychle zpracovatelné.

Pozadavky na podklad, pokladka

Pokyny ke zpracovani stejné jako pozadavky na podklad naleznete ve
"VSeobecnych pokynech k pouZziti pro stavebni desky wedi Premium".

Technické udaje



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Technické udaje

Technické vlastnosti syrové pény

Tvrzena péna z extrudovaného polystyrénu bez CFC, s uzavienou bunécnou strukturou a s pfisadou branici vzplanuti.

Dlouhodobé napéti v tlaku (50 let) pfi min. 2% deformaci EN 1606 0,08 N/mm?
Odolnost vici tlaku pri 10 % deformaci EN 826 0,25 N/mm?
Prislusny modul pruznosti EN 826 10-18 N/mm?
Tepelnd vodivost EN 13164 0,036 W/mK
Pevnost v tahu EN 1607 0,45 N/mm?2
Pevnost ve smyku EN 12090 0,2 N/mm?
Modul pruznosti ve smyku EN 12090 7 N/mm?
Hustota v syrovém stavu EN 1602 32 kg/m?
Hodnota difuzniho odporu (u) EN 12086 100

Absorpce vody pri dlouhodobém ponoreni EN 12086

< 1,5 % objemu

Kapilarita 0

Linedrni koeficient tepelné roztaznosti 0,07 mm/mK

Teplotni rozmezi -50°C / +75°C

Trida horlavosti DIN 4102 B1

Hodnota GWP pro oxid uhlicity 1
Technické vlastnosti stavebni desky wedi

Trida horlavosti DIN 4102-1 (od tloustky desky 4 mm) B2

Mira hlukové izolace DIN EN ISO 140-3 (pri tloustce desky 12,5 mm) Rw,P 23 dB

Trida horlavosti EN 13501 E

Namahani v ohybu podle DIN 53293

3900 kPa (priimérna hodnota)

Prilnavost 0,28 N/mm?2
Hmotnost: Stavebni deska wedi (1250 x 600 x 4 mm) 2,7 Kg
Stavebni deska wedi XXL (2500 x 1200 x 50 mm) 13,8 Kg
Lineadrni koeficient tepelné roztaznosti 0,02 mm/mk
Technické vlastnosti stavebni desky wedi Premium
Trida horlavosti DIN 4102-1 (od tloustky desky 12,5 mm) B2

Trida horlavosti EN 13501



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Technické udaje

Jmenovita tloustka Soucinitel prostupu tepla 1/A hodnota U
v.mm m? x K/W " W/m? x K2
4 0,108 3,60
6 0,167 2,97
10 0,229 2,509

12,5 0,3 2,13
20 0,514 1,46
25 0,657 1,21
30 0,800 1,03
40 1,086 0,80
50 1,371 0,65
60 1,657 0,55
80 2,229 0,42

100 2,800 0,34

' Stanoveni soucinitele prostupu tepla 1/A pro tepelnou izolaci je zaloZeno na skupiné tepelné vodivosti 035 podle DIN 4108.
2 PFj stanoveni hodnoty U je nutné zohlednit pouze stavebni desku wedi a odpor pfi prostupu tepla 1/ai a 1/aa pro vnéjsi stény.
V konkrétnim pfipadé pouZiti je nutné zahrnout i pfitomné zdivo a dalSi vrstvy.

Technické udaje



Stavebni deska wedi Vapor

Technické udaje

Stavebni deska wedi l/a/oor

VSeobecny popis produktu

Stavebni deska wedi Vapor je sdruzeny prvek z extrudované
polystyrénové tvrdé pény s oboustrannou armovanou vrstvou
ze specialni malty a jednostranné parobrzdy.

Oblasti vyuziti

Stavebni deska wedi Vapor je diky svym specialnim vlastnostem

mnohostranné vyuzitelna:

e Nosny material pro pokladku dlazby a obkladd
tenkovrstvym postupem

e Pfilnavy podklad pro naneseni omitky,
lepidla na dlazbu a dalSich materiall

e Ochrana proti vihkosti

¢ Efektivni tepelnd izolace

e Parobrzda
Stavebni deska wedi Vapor se hodi pro pouZiti v interiéru na
stény a stropy plaveckych bazén(, parnich lazni, sprchovych
soustav a jinych mistnosti, které si ze stavebné fyzikalnich
dlvodU vyZaduji pfi zabudovani vnitfni tepelné izolace
parobrzdu. PouZiti v oblasti podlahy je dovoleno pouze, pokud
nelze oc¢ekavat valivé zatizeni ¢i vysoké bodové zatizeni.

Vlastnosti produktu

Nosny prvek pro dlazbu a omitku pro tepelnou izolaci a zaroven s
parobrzdou v prostorach s neustale zvysenou vihkosti vzduchu.
Stavebni desku wedi Vapor je mozné nainstalovat témér na jakykoli
podklad, je vodotésna, tepelné izoluje, je rlznorodé pouZitelna a
rychle zpracovatelna.

Pozadavky na podklad

Pokyny ke zpracovani stejné jako pozadavky na podklad naleznete
ve ,VSeobecnych pokynech pro stavebni desky wedi, pouZiti na
stény a podlahy”. Realizace stykovych spoj se lisi od vyse
uvedenych vieobecnych smérnic pro pouZiti:

Na spoje se nanasi lepidlo na dlazbu z epoxidové pryskyfice a
vklada se tésnici paska (doporucenti: tésnici paska wedi Tools).
Nakonec se okrajové plochy pasky obtahnou lepidlem na dlazbu

z epoxidové pryskyrice a posypou kifemicitym piskem.

Forma dodavky a skladovani

e Deskové zbozi na paleté

e Stavebni deska wedi Vapor by méla byt bez ohledu na svou
tloustku skladovana vleze. Je nutné ji chranit pred pfimymi
slune¢nimi paprsky a pred vlhkosti.



Technické vlastnosti syrové pény

Stavebni deska wedi Vapor

Technické udaje

Pénové jadro z extrudovaného polysterénu XPS
Dlouhodobé napéti v tlaku (50 let) pri min. 2% deformaci EN 1606 0,08 N/mm?2
Pevnost v tlaku pri 10% deformaci EN 826 0,25 N/mm?
Tepelnd vodivost EN 13164 0,036 W/mK
Hustota v syrovém stavu DIN EN 1602 32 kg/m?
Teplotni rozmezi -50°C / +75°C
Trida horlavosti DIN 4102 B1
Trida horlavosti EN 13501-1 E
Technické vlastnosti stavebni desky Vapor
Kombinovany prvek z extrudované polystyrénové tvrdé pény s oboustrannou
armovanou vrstvou specialni malty a jednostrannou parobrzdou.
Barva Sedd
Rozméry 600 x 2500 mm
Tloustka 14 mm, 21,5 mm, 51,5 mm
Parobrzda (piskovana parobrzda z epoxidové pryskyrice) 1,5 mm
Ekvivalentni difazni tloustka, hodnota sd (parobrzda z epoxidové pryskyfrice) 283 m
Difuzni odpor (u) EN 12086 188571
Trida horlavosti DIN 4102-1 (od tloustky desky 4 mm) B2
Trida horlavosti EN 13501 E
Jmenovita tloustka Odolnost proti propustnosti hodnota U
v mm tepla 1/A m? x K/W W/m?2 x K2
14 0,3 2,13
21,5 0,514 1,46
51,5 1,371 0,65

" Stanoveni odolnosti proti propustnosti tepla 1/A pro tepelnou izolaci je zaloZeno na skupiné tepelné vodivosti 035 podle DIN 4108.
2 PFi stanoveni hodnoty U je nutné zohlednit pouze stavebni desku wedi a odpor pfi prostupu tepla 1/ai a 1/aa pro vnéjsi stény.
V konkrétnim pfipadé pouZiti je nutné zahrnout i pfitomné zdivo a dalSi vrstvy.

Technické udaje



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium / Stavebni deska Vapor

Pouziti na sténu

Uprava povrchd
Keramické obklady

Keramické obklady nabizeji nepreberné mnoZstvi moznosti Upravy
stén a podlah. Podle Ucelu pouziti a osobniho vkusu je mozné volit
dlazby, obklady a desky rliznych tvarQ, barev a materialQ. Pro
vsechny tyto keramické obklady predstavuje stavebni deska idealnf
nosny material, ktery mdze byt bez dalSich Uprav oblozZen.

Omitky a tmely

Omitky dnes uz zdaleka neslouZi jen k vytvoreni rovného podkladu
pod obklady, barvu nebo tapetu, nybrz i jako opticky prvek. | zde
predstavuje stavebni deska idedlni podklad.

B pulezité upozornéni:

V pfipadé uderového zatiZzeni je nutna konzultace s oddélenim
aplika¢ni techniky wedi. V pfipadé omitek obsahujicich sadru
je nutné nanést na stavebni desku/stavebni desku Premium
penetraci.

Natérové barvy na stény

Ani pfed pfimym barevnym natérem se jedinecna stavebni deska
Premium nezastavi. At uz obyvaci pokoj nebo loZnice, moznosti
Upravy jsou rdznorodé a prostor je vzdy pfijemné zateplen.

Tapety

Hladka strana stavebni desky Premium dokonce umoziiuje pfimé
tapetovani. Jeji cementovy povrch poskytuje pfitom stabilnf
podklad. To je enormni vyhoda oproti mnoha jinym deskam.




Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium / Stavebni deska Vapor

Dlazby z pfirodniho kamene

Pouziti na sténu

Dlazby z pfirodniho kamene maji zcela vyjimecné kouzlo. Vyrabi
se z hornin vyskytuijicich se v pfirodé a ty si ponechavaiji svij
prirozeny vzhled tim, Ze nejsou brouseny ani lestény. Typicka je
pro né napfiklad barevna i rozmérova nepravidelnost. Stavebni
deska wedi se idedlné hodi jako nosny material a umozniuje

jednoduchou a rychlou pokladku.

Laminatové / dfevéné plovouci podlahy

Laminatové / dfevéné plovouci podlahy jsou alternativou ke
keramickym podlahovym krytindm. Zatimco laminat je srovnatelné
levnéjsim materidlem, ktery je pouze potazen dekorac¢ni vrstvou,
plovouci podlaha z dfevénych lamel mize byt, v zavislosti na
kvalité, velmi trvanlivd. Obé podlahové krytiny jsou k dostani v
mnoha rdznych drevénych designech a barvach, a také v
nejriznéjsich kvalitach. | pro pokladku téchto krytin je idealnim
podkladem stavebni deska wedi. Pfedpokladem je plovouci

pokladka.

Kvality povrchd pro stavebni desku Premium

Stupen kvality Q1

Stupen kvality Q2

Stupen kvality Q3

Stupen kvality Q4

Pro povrchy, na které nejsou kladeny zadné optické
(dekorativni) naroky, je dostate¢né zakladni uhlazeni
Qn.

Uhlazeni podle stupné
kvality 1 zahrnuje:
* Zaplnéni spojovacich spar mezi
stavebnimi deskami wedi Premium
 Pretieni viditelné ¢asti upevitovaciho materialu.

Prebyte¢ny tmel je nutné odstranit.

Ryhy a jiné stopy zpUsobené nafadim

zplisobené naradim jsou pfipustné.

Zakladni uhlazeni zahrnuje poloZeni pasky na zakryti
spar (vyztuzny prouzek), pokud to zvoleny systém
uhlazeni (tmel, forma hran desky) predpoklada.

Uhlazeni podle kvalitativniho stupné 2 (Q2) je dostate¢né
pro bézné povrchové pozadavky pro stény a stropy.
Cilem uhlazeni je srovnat oblast spar pomoci plynulych
prechodl s povrchem desky. To stejné plati i pro
upeviovaci prostredky, vnitfni a vnéj3i rohy stejné

jako napojeni pomoci tmelu.

Uhlazeni odpovidajici stupni

kvality 2 zahrnuje:

 Zakladni uhlazeni Q1

 Dal3i uhlazeni (jemna 3pachtle, finis)
dokud neni dosazeno plynulého prechodu
k povrchu desky. Pokud je to nutné,
je potFeba zahlazena mista obrousit.

Stopy opracovani nebo rychy od Spachtle
nemueji byt zcela dokonale odstranény.

Tyto povrchy jsou vhodné napf. pro:

o Stfedné a hrubé strukturované sténové
krytiny jako napf. tapety z hrubych viaken
nebo jiné papirové tapety

* Matné, zaplfiujici, stfedné a hrubé strukturované
natéry/vrstvy (napf. disperzni natéry), které jsou
nanaseny ru¢né, valeckém z ovciho rouna nebo
strukturovanym valeckem.

* Svrchni omitky (velikost zrn/nejvétsi zrno nad 1 mm),
pokud je vyrobci omitek schvali pro pfislusny systém
sadrokartonovych desek.

Pokud je stuper kvality 2 zvolen jako podklad pro
obklady stén, natéry a vrstvy, nejsou vylouceny obrysy,
predevsim pfi vlivu rozptyleného svétla. Zmirnéni
tohoto efektu je mozné dosahnout v kombinaci s
vyhlazenim podle stupné kvality 3.

Pokud jsou na uhlazovany povrch kladeny zvy3ené
naroky, jsou ve srovnani s Q2 nutna dalsi opatfeni.

Uhlazeni podle stupné kvality 3 zahrnuje:

* Uhlazeni odpovidajici Q2
a navic

« Siroké uhlazent spar, stejné jako ostré
srovnani zbylého povrchu desky za Ucelem
uzavieni pért pomoci tmelu.

Stopy od 3pachtle nebo ryhy nejsou dovoleny. Aviak
pfi psobeni rozptyleného svétla nelze zcela vyloucit
viditelné obrysy. Stuperi a mnozstvi takovychto obrysti
je oproti Q2 nizsi.
Povrchy suché stavby stupné kvality Q3 mohou
byt vhodné pro:
® Jemné strukturované sténové krytiny
* Matné, jemné strukturované natéry/vrstvy
» Dekorativni vrchni omitky (zrnéni/veliké

zrno mensi nez 1 mm)

Pokud jsou na povrch suché stavby kladeny ty nejvy3si
pozadavky, musi byt povrch celoplo3né potazen
sparovaci hmotou nebo tenkou omitkou.

Stupen kvality 4 zahrnuje:

 Uhlazeni odpovidajici Q2 a

o celoplo3né potazeni povrchu vhodnym tmelem nebo
tenkovrstvou omitkou (sfla vrstvy vétsi nez 1 mm)

Tento povrch je vhodny pro:

* Hladké nebo strukturované oblozeni stén s leskem
napf. kovovymi nebo vinylovymi tapetami

e Lazury nebo natéry/vrstvy az po stredni lesk

« Hladici technika se vzhledem podobnym mramoru
nebo jina kvalitni technika hlazeni.

Povrchova uprava stupné kvality 4, ktera spliuje nejvy3si
pozadavky, minimalizuje moZnost obrysti povrchu desky
a spar. Do miry, jakou mize pasobeni svétla (napf.
rozptyleného svétla) ovlivnit vzhled hotového povrchu,
jsou nezadouci efekty (napf. ménici se stiny na povrchu,
nebo minimalni lokalni nerovnosti) celoplosné odstranény.
Nelze je v3ak zcela vyloucit, nebot svételné vlivy se od
sebe lisf v ramci Sirokého spektra a neni mozné je
jednoznacné podchytit a zhodnotit. Obecné musi byt
svételné pomeéry, tak jak jsou planovany pro pozdéjsi
pouziti, pfedem znamy. Nejucelnéjsi je, kdyz jsou v
dobé tmelicich/Stukatérskych praci jiz nainstalovany.
Kromé toho je nutné zohlednit mistni meze femeslnické
realizace. Vlyhlazené plochy, které jsou zcela bez stind,
jsou neproveditelné. V zavislosti na stavebnim zaméru
doporucujeme jednu ze vzorovych ploch ve stupni
kvality 4 vytvofit za konecnych svételnych podminek.
Toto je v3ak realizovano na zadost zakaznika. V
konkrétnich pfipadech mize byt nezbytné provést pred
zavérecnou vrstvou dal3i pripravy povrchu, napf. pro:

o Lesklé povrchy
o Laky
 Lakové tapety

Technické udaje



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Pouziti na sténu

Povrchy s moznosti ukotveni

Podklady pred zacatkem
zpracovani v pfipadé potreby
natrete penetraci a vyplrite
dutd mista.

Prilepte celoplo3né desky
pomoci lepidla na obklady a
dlazby. Pfechod v dlaZzbu se
opatfi armovaci paskou wedi
Tools.

Pro prostory AO mohou byt
spoje a prostupy alternativné
utésnény pomoci hydroizolac¢ni
pasky wedi Tools a lepidlem

na obklady a dlazby.

At uZ stavebni desku pouzijete
pouze nad starymi obklady,
nebo ...

V pfipadé rekonstrukce prostor, které si vyZaduji sanaci, si ¢asto
klademe otazku, co se starymi obklady stén, napf. do poloviny
vydlazdénymi sténami. Stavebni desky wedi poskytuji jednoduché
feSeni. NejCastéji se pouZivaji stavebni desky o sile 4 mm nebo 6 mm,
nebot je mozné je plynule navazat na stary obklad a vznikne tak
Cista rovna plocha.

Eﬂ Systémové komponenty wedi:
* Stavebni deska wedi / * Armovaci paska wedi 700{¢
samolepici

* Tésnici paska wedi 7004r

Stavebni deska Zrzmum
* Lepici a tésnici hmota wedi 610

V mokrych prostorech je mozné spoje utésnit lepici a tésnici
hmotou wedi 610. Nasledné je nutné spoje jesté vyztuzit
pomoci samolepici armovaci pasky wedi Tools.

ﬂ Co je dobré védét:
Detailni informace k tématu
hydroizolace naleznete v
tematické brozure

"Izolace a separace".

Spravny spoj pfi pouziti
stavebni desky premium
naleznete na strané 5.

... Ji pouzijete celoplo3nég,
nakonec nasleduje oblozeni
nebo omitnuti.



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

/ 7 7/

Plynulé navazani na sadrokarton

« Stavebni deska wedi/
Stavebni deska Zreim

Pouziti na sténu

Stavebni deska wedi o sile 12,5 mm umozZzfiuje plynulé navazani
na sadrokartonové desky v prostorach vystavenych pfimému
kontaktu s vodou. Na rozdil od béZnych sadrokartonovych desek
je stavebni deska wedi 12,5 mm v kombinaci s tésnici paskou wedi
Tools bez jakychkoli dalSich dodatecnych vrstev vodotésna a
zaroven tepelné izoluje, je prevenci studenych stén v oblasti
sprchy a redukuje roseni a kondenzaci vody.

EE] Systémové komponenty wedi:

* Tlumici podlozka wedi 7604r
* Armovaci paska wedi 7004¢

Po ocisténi stény nalicujte za pomoci vodovahy Vyrovnanou stavebni desku wedi
stavebni desku wedi na sadrokartonovou desku. zafixujte pomoci tlumicich

podloZek a Sroubd do dreva.

ﬂ Co je dobré védét:
Spravny spoj pfi pouziti
stavebni desky premium
naleznete na strané 5.

Poté nasleduje obloZeni nebo
naneseni omitky.

Spoje zakryjte armovaci
tkaninou wedi Tools.

Vyuziti na stény



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Pouziti na sténu

Povrchy bez moznosti ukotveni

Pokud v rekonstruovanych prostorach nejsou staré podklady
nosné nebo jsou nosné pouze ¢astecné, pouZiji se pfi montazi
kovové hmozdinky wedi Tools. Hydroizloa¢ni povrchy nebo
antiadhezni vrstvy Casto neposkytuji dostatecnou pfilnavost pro
novy vrchni obklad. Snaha ucinit podklady dostatecné nosnymi je
Casto financ¢né velice ndro¢nou alternativou. Stavebni deska wedi
nabizi v kombinaci s odpovidajicimi systémovymi komponenty
jednoduché fesent.

E;; Systémové komponenty wedi:

* Stavebni deska wedi / * Tésnici paska wedi 700/r
Stavebni deska Zrecum * Armovaci paska wedi 7004
* Lepici a tésnici hmota 610 samolepicf

* Kovové hmozdinky wedi 7004

Podklady pred zacatkem (Castecné) vyrovnani plochy Stavebni desky pfilepte pomoci lepidla na obklady a dlazby a vyrovnejte
zpracovani pripadné natfete se provadi pomoci tmelu pro je. Pro uchyceni zatlucte kovovou hmoZzdinku wedi Tools. 8 kovovych
penetraci a vypliite duta mista. opravu stén a podlah. hmozdinek wedi Tools na jednu desku (5 na m?). Na viechny spoje

naneste lepidlo na obklady a dlaZby a poloZte pfes né armovaci
pasku wedi Tools.

3b, 5

Pro prostory AO mohou byt spoje a prostupy alternativné Minimalni hloubka zatluceni Poté nasleduje poloZeni
utésnény pomoci hydroizolacni pasky wedi Tools a lepidlem hmozdinky do podkladu musi vrchniho obkladu.

na obklady a dlazby. ¢init 35 mm.

ﬂ Co je dobré védét:
Detailnf informace k tématu hydroizolace naleznete v
tematické brozufe "lIzolace a separace”.
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Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Pouziti na sténu

Rozmisténi hmozdinek a Sroubd
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Pouziti celoplosného nalepeni a upevnéni Pouziti celoplosného nalepeni a
hmozdinkami od tloustky desky 4mm. "buchet" od tloustky desky 20mm.
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Pouziti celoplodného nalepeni a upevnéni Pouziti celoplodného nalepeni a upevnéni
hmoZzdinkami pro SD 12,5; 20; 30; 50 mm hmozdinkami od SD 12,5

ﬂ Co je dobré védét:

Instalaci Ize provést rovnéz vodorovnym
usporadanim desek. Umisténi hmozdinek
je zde identické.

Spravny spoj pfi pouziti stavebni desky
Premium naleznete na strané 5.

SD = Stavebnf deska wedi / Stavebni deska Zrzuiym

Vyuziti na stény



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Pouziti na sténu

Nerovné podklady

Pomoci Sroubovaku udélejte
do stavebni desky wedi 8 dér
(resp. 5 na m?).

Nasledné naneste podle
vyznaceni "buchty" z
flexibilni stfednévrstvé malty.

Minimalni hloubka zatlu¢eni
hmozdinky do nosného
podkladu musi ¢init 35 mm.

V pripadé prilis velkych
nerovnosti je mozné zbylé ¢asti
stavebni desky vyuZit jako
vycpavku.

ﬂ Co je dobré védét:
Tloustka "buchet" nesmi prekrocit maximalni tloustku malty.

V pfipadé extrémné nerovnych stén nalézajf své uplatnéni
stavebni desky wedi o sile od 20 mm vyse. Bez ohledu na to,
jak staré a poskozené staré podklady byly, vzniknou ¢isté a rovné
stény, které predstavuji trvalou ochranu pred vihkosti a které
prostor tepelné zaizoluiji.

Eﬂ Systémové komponenty wedi:
* Stavebni deska wedi / * Lepici a tésnici
Stavebni deska Zrzmim hmota wedi 610
* Sparovaci hmota
wedi 240 Premiyum
* Tlumici podlozky wedi 7z07¢

* Kovové hmozdinky wedi 7004

* Armovaci paska
wedi 700 samolepici
* Tésnici paska

wedi 700ls

Stavebni desku zlehka natlucte
pomoci gumového kladiva na
zed' a vyrovnejte. Poté vyvrtejte
pomoci 8 mm vrtaku skrz desku
a "buchty" do zdi otvory.

Kovové hmozdinky wedi Tools
vloZte do "buchet" a
predvrtanych otvor( a zcela je
zatlucte teprve po ztvrdnuti
"buchet".

V mokrych prostorech je nutné
viechny spoje stavebnich desek
osetfit pomoci lepidla na
obklady a dlazby a zalepit je
armovaci paskou wedi Tools.
Poté jako obvykle vytvorte
povrchovou Upravu.

V prostorach AO je mozné
spoje a prostupy alternativné
utésnit pomoci tésnici pasky
wedi Tools a lepidla na obklady
a dlazby.

Detailnf informace k tématu hydroizolace naleznete v tématické brozure "Izolace a separace”.
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Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Pouziti na sténu

Vyuziti na stény

Rozmisténi hmozdinek a Sroubd
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Pouziti celoplosného nalepeni Pouziti instalace pomoci hmoZzdinek
a "buchet" od tloustky desky 20mm. a "buchet" od tloustky desky 20mm.
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Pouziti instalace pomoci hmoZzdinek
a "buchet" od tloustky desky 20mm.

ﬂ Co je dobré védét:

Instalaci Ize provést rovnéz vodorovnym
usporadanim desek. Rozmisténi hmozdinek
je v tomto pfipadé identické.

Spravny spoj pfi pouziti stavebni desky
Premium naleznete na strané 5.

SD = Stavebnf deska wedi / Stavebni deska Zrzuiym



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Pouziti na sténu

Drevéné a kovové nosné konstrukce

RUznorodost pouZiti stavebnich desek wedi se nezastavi ani pred
dfevénymi a kovovymi nosnymi konstrukcemi. Aby se zde vytvofil
Cisty podklad a zarover stabilni konstrukce, nachazi zde své vyuziti
stavebni desky wedi od tloustky 20 mm. Aby bylo mozné stavebni
desku instalovat snadno a rychle, namontuje se na nosny podklad
svisle a rovné dfevénd nebo kovova konstrukce. Maximalni rozestup
vzpér pfitom nesmi byt vétsi nez 600 mm. V pfipadé snizeni rozestupu
vzpér ze 600 na 300 mm je mozné pouzit i desky o sile 10 mm
nebo 12,5 mm.

Eg Systémové komponenty wedi:

* Stavebni deska wedi / * Tlumici podlozky wedi 7001¢
Stavebni deska Zrzmim » Armovaci paska wedi 7004
* Stavebni deska wedi XL/XXL samolepicf

» Spérovaci hmota wedi 240 Zrzmiym  » Tésnici paska wedi 7007r
* Lepici a tésnici hmota wedi 610

PriSroubujte stavebni desku pomoci Sroubd do dieva nebo ... nebo ji nalepte pomoci lepici a tésnici hmoty wedi 610.
rychlostavebnich Sroubl a tlumicich podlozek na drevénou
konstrukai ...

V mokrych prostorech mohou byt spoje utésnény pomoci lepici a V prostorach AO je mozné Poté nasleduje obloZeni nebo
tésnici hmoty wedi 610. Nasledné musi byt spoje jesté vyztuzeny spoje a prostupy alternativné naneseni omitky.
pomoci samolepici armovaci pasky wedi Tools. utésnit pomoci tésnici pasky

wedi Tools a lepidla na obklady

a dlazby.

ﬂ Co je dobré védét:
Pro navazani na sadrokartonové desky ma wedi v programu stavebni desky s rozméry 12,5 x 62,5 cm.
Detailnf informace k tématu hydroizolace naleznete v tematické brozure "Izolace a separace”.
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Rozmisténi hmozdinek a Sroubd

Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Pouziti na sténu
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Pouziti nosné konstrukce 600 mm od 20 mm.
Rozméry: 2500 x 600

o
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Pouziti nosné konstrukce 450 mm od 12,5 mm.
Rozméry: 2500 x 900

ﬂ Co je dobré védét:

Instalaci Ize provést rovnéz vodorovnym
usporadanim desek. Rozmisténi hmozdinek
je v tomto pfipadé identické.

Spravny spoj pfi pouziti stavebni desky
Premium naleznete na strané 5.

SD = Stavebnf deska wedi / Stavebni deska Zrzuiym

2500/2600
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Pouziti nosné konstrukce 300 mm pro SD 10; 12,5 mm.

Rozméry: 2500 x 600

2500/2600
800

800

Y [
o 600 1,00 600
PouZiti nosné konstrukce 600 mm od 20 mm.
Rozméry: 2500 x 1200

Vyuziti na stény



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Pouziti na podlahu

Pokladka na mineralni podklady

Cementovy podklad pripadné
predem natfete penetraci a
poloZte okrajovou izola¢ni
pasku.

Celoplosné nalepte Sirokou
samolepici armovaci pasku
600 mm wedi tools s cca 5 cm
prekrytim. V mokrych prostorach
utésnéte prostupy a spoje desek
pomoci tésnici pasky wedi Tools.

20

Podklady musi byt nosné a pred zacatkem zpracovani stavebnich
desek wedi ocisténé od necistot. Pfipadné je nutné plochu natfit
penetraci. Nerovnosti je nutné vyrovnat. Nové vytvorené podklady
musi byt dostatecné suché, aby byl pfed montaZzi stavebni desky
wedi proces smrstovani z dlvodu schnuti ukoncen.

Eg Systémové komponenty wedi:

* Stavebni deska wedi viechny « Tlumici podlozky wedi 7204r
tloustky / Stavebni deska * Armovaci paska wedi 7004
Premium viechny tloustky samolepici 600 mm

* Lepici a tésnici hmota wedi 610 « Tésnici paska wedi 7007

* Sparovaci malta wedi

Na podklad naneste lepidlo na Pokud ma byt provedena Stavebni desku potom polozte
obklady a dlazby. hydroizolace, spoje stavebnich do lepidla.

desek poté utésnéte pomoci

lepici a tésnici hmoty wedi 610.

n Co je dobré védét:
Detailni informace k tématu
hydroizolace naleznete v
tematické brozure "Izolace

a separace".

Na tento podklad je moZné pokladat i laminatovou nebo
drevénou plovouci podlahu. Pro dlaZbu plati: Velikost dlazdic
min.10 x 10 cm, tloustka dlazdic min. 7 mm.



Drevéné podklady

Dfevénou podlahu natfete Na dfevény podklad naneste
penetraci. lepidlo na obklady a dlazby.

Po zatvrdnuti navic stavebni Celoplo3né nalepte Sirokou
desky upevnéte pomoci sroubl  samolepici armovaci pasku
do dfeva (5 na m?) a tlumicich 600 mm wedi Tools. V mokrych
podloZek wedi Tools. prostorach utésnéte prostupy
a spoje desek pomoci tésnici
pasky wedi Tools.

Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Pouziti na podlahu

Predpokladem pro pouziti stavebni desky na dfevéné podklady
je splnéni nasledujicich skute¢nosti: Podklad musi byt pevny (ne
plovouci nebo pruzici), nosny, suchy, bez necistot a napadeni
Skddcem. Jakékoli nerovnosti je nutné vyrovnat.

@ Systémové komponenty wedi:
* Stavebni deska wedi vsechny
tloustky / Stavebni deska Zrzmium
vsechny tloustky

 Armovaci paska wedi 7004¢
samolepici 600 mm

* Tlumici podlozky wedi 700/r

« Tésnici paska wedi 7007¢

* Lepici a tésnici hmota wedi 610

* Sparovaci malta wedi

Pokud ma byt provedena Stavebni desku potom poloZte
hydroizolace, spoje stavebnich se stfidavou sparou do lepidla.
desek poté utésnéte pomoci

lepici a tésnici hmoty wedi 610.

ﬂ Co je dobré védét:
Detailni informace k tématu
hydroizolace naleznete v
tematické brozure "Izolace

a separace".

Velikost dlazdice min. 10 x 10 cm,
tloustka dlazby min. 7 mm.
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Pouziti na podlahy



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Pouziti na podlahu

Sténové a podlahové systémy topeni

variantu.

* Stavebni deska wedi /
Stavebni deska Zrem1um
* Sparovaci malta wedi

Stavebni desky wedi jsou idedlni i pro pouziti pod podlahové
topeni. Dobré tepelné izola¢ni vlastnosti stavebni desky izoluji
teplo od podlahy a vedou je pfimo do mistnosti, bez ohledu na
to, zda se jedna o teplovodni systém topeni nebo elektrickou

Eg Systémové komponenty wedi:

* Armovaci paska wedi 7o0{r
samolepici 600 mm

Na stavebni desku vyznacte
kanaly/drazky pro instalaci
topného systému.

Drazky vyfrézujte pomoci horni
frézky. Sitka frézovani by méla
byt stejna jako Sitka trubky,

Potrubni rozvody vloZte do
drazky. Potrubni kanaly zaplrite
pomoci lepidla na obklady a

hloubka frézovani by méla byt dlazby.
minimalné o 3 mm hlubsi.
Kanal pro instalaci Stavebni deska Stavebni deska
Dlazba systému topeni wedi wedi Dlazba Elektrické topent

Podklad

Podklad

V pfipadé teplovodnich systémd je mozné do
stavebni desky a dalsich prvkd wedi snadno a rychle
vyfrézovat kandly. Tim tvofi stavebni deska tepelnou
izolaci a zaroven podklad pro instalaci v jednom.

22

Elektrické podlahové topeni Ize snadno
instalovat na povrch stavebni desky, timto se
zabrani Uniku tepla smérem dolG a systém
topeni je tak vyrazné efektivnéjsi.

Celou plochu vyztuzte pomoci
samolepici armovaci pasky wedi
Tools 600 mm. Rozméry dlazdic
by nemély byt mensi nez

10 x 10 mm.

ﬂ Pokyny k elektrickému
odporovému topeni:

Na jiz polozené a armované prvky
(napt. stavebni desky wedi, podlahové
prvky Fundo, Lavicky Sanoasa, lehatka
Sanoasa) je mozné podle Udajl vyrobce
instalovat elektrické podlahové topeni.
Pritom v3ak smi byt pouzita pouze
topeni schvélena pro tuto oblast.



Vyrovnani a podhledy

Na jiz instalované drzaky
namontujte pfislusné profily.

Zavésny stropni systém
namontujte pomoci hmozdinek
na nosny strop a nastavte
pozadovanou hloubku
podhledu.

B

Spoje mezi deskami vyztuzte
pomoci samolepici armovaci
pasky wedi Tools.

Alternativné je mozné stavebni
desky na stropni zavésny
systém rovnéz nalepit pomoci
lepici a tésnici hmoty wedi 610.

Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Pouziti na strop

Mnohostrannou stavebni desku wedi je mozné pouzit na
vyrovnani stropt a na stropni podhledy. Hloubku podhledu
je pfitom pfi montazi mozné individualné nastavit. Toto
pouZiti je pfipustné pouze v soukromych prostorech.

@ Systémové komponenty wedi:

* Stavebni deska wedi / * Sparovaci hmota wedi 240 Zremium
Stavebni deska Zrzmim

* Tlumici podlozky wedi 7001¢

* Kovové hmozdinky wedi 7004

* Lepici a tésnici hmota wedi 610
* Armovaci paska wedi 7004¢
samolepici

B e R

Nasroubujte stavebni desku za pomoci tlumicich podloZek wedi
Tools. Rozmisténi hmozdinek provedte pomoci nakresu pro
dfevéné a kovové nosné konstrukce.

ﬂ Co je dobré védét:
Spravny spoj pfi pouziti
stavebni desky Premium
naleznete na strané 5.
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Pouziti na stropy



Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

PouZziti na strop

Stropy s moznosti ukotveni

KdyZ se sanuji prostory s nutnosti renovace, ¢asto fesime, jak
nalozit se starymi stropnimi krytinami. Stavebni deska wedi zde
nabizi snadné redeni.

Eﬂ Systémové komponenty wedi:
* Stavebni deska wedi / * Armovaci paska
Stavebni deska Zrzmiyum wedi 700/ samolepici
* Sparovaci hmota wedi 240 Zrzmim « Tésnici paska wedi 7007
* Lepici a tésnici hmota wedi 610

Podklad pred zac¢atkem Stavebni desky celoplosné poloZte do lepidla na obklady a dlazby  Spoje vyztuzte pomoci armovaci
zpracovani v pfipadé nutnosti a vyrovnejte. Stavebni desky podpirejte, dokud lepidlo nezatvrdne.  pasky wedi Tools.

natrete penetraci a vyplrite

nerovnosti.

ﬂ Co je dobré védét:
Spravny spoj pfi pouZziti
stavebni desky Premium
naleznete na strané 5.

Nakonec se nanese omitka, tapeta, nebo barva.
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Nerovne stropy

Stavebni deska wedi / Stavebni deska Premium

Pouziti na strop

V pripadé extrémné nerovnych stropl se pouziva stavebni deska
o sile od 20 mm a vySe. Nehledé na to, jak staré a porusené jsou
ptvodni podklady, timto vzniknou cisté a rovné stropy, které
zajistuji dlouhodobou ochranu pred vihkosti a tepelnou izolaci.

Eg] Systémové komponenty wedi:

* Armovaci paska wedi 7004
samolepici

* Tlumici podlozky wedi 7z07¢

* Kovové hmozdinky wedi 7004

* Stavebni deska wedi /
Stavebni deska Zrzim
* Sparovaci hmota
wedi 240 Premium
* Lepici a tésnici hmota wedi 610

Pomoci Sroubovaku udélejte
do stavebni desky wedi 8 dér
(resp. 5 na m?).

Nasledné naneste podle
vyznaceni "buchty" ze
flexibilni stfednévrstvé malty.

Minimalni hloubka zatluceni
hmozdinky do nosného
podkladu musf ¢init 35 mm.

VSechny spoje vyztuzte pomoci
armovaci pasky wedi Tools.

Stavebni desku zlehka natlucte
na strop pomoci gumového
kladiva a vyrovnejte. Poté
vyvrtejte pomoci 8 mm vrtaku
skrz desku a "buchty" do zdi
otvory. Stavebni desky
podpirejte, dokud lepidlo
nezatvrdne.

Kovové hmozdinky wedi
Tools vlozZte do "buchet" a
predvrtanych otvor( a zcela je
zatlucte teprve po ztvrdnuti
malty.

B3 Coje dobré vedat:
Tloustka "buchet" nesmi
prekrocit maximalnf silu
vrstvy malty.

Spravny spoj pfi pouziti

stavebni desky Premium
naleznete na strané 5.
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Stavebni deska wedi Vapor

Specialni pouziti

Specialni hydroizolace pro mokré prostory
s vysokou vlhkosti vzduchu

Stavebni desku wedi Vapor je mozné pouZit jako tepelnou izolaci,

hydroizolaci a diky vrstvé nanesené pfi vyrobé zaroven i jako

parobrzdu v prostorach s neustale zvysenou vihkosti vzduchu.

At uz v privatnich ¢i vefejnych sprchach a wellness zafizenich,

stavebni deska wedi Vapor je specialné v oblasti stén a stropu

AN jednou z nejlepsich a nejbezpecnéjsich nosnych desek na trhu.
— Samoziejmé slouzi také jako nosny prvek pro dlazbu a omitku.

Eﬂ Systémové komponenty wedi:
+ Stavebni deska wedi Vzapor « Tésnici paska wedi 7007¢

Podklad pred zacatkem (Castecné) vyrovnani plochy Stavebni desku wedi Vapor Na spary naneste lepidlo na
zpracovani ocistéte a natfete provedte opravnou $pachtlovaci  pfilozte na celoplosné nanesené  dlaZzbu na bazi epoxidové
hloubkovou nebo adhezni a hmotou na stény a podlahy. lepidlo na dlaZbu a vyrovnejte. pryskyfice a prilozte tésnici
kontaktni penetraci. pasku wedi Tools.

ﬂ Co je dobré védét:
Stavebni desku wedi Vapor je
mozné také lepit "na buchty"
nebo montovat na spodnf
konstrukdi.

Poté pretdhnéte lepidlem na Poté nasleduje pokladani
dlaZbu na bazi epoxidové dlaZzby nebo nanaseni omitky.
pryskyfice a posypte

kfemicitym piskem.
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Systémy stavebnich desek wedi

Sprchy v Urovni podlahy wedi

Designové prvky wedi

v
Izolace a separace
XXX

ﬁ Wellness projekty wedi

"1 Systémova chemie wedi

a Prakticky pomocnik wedi

Podpora wedi

EEN wedi®

wedi GmbH

HollefeldstraBe 51 - 48282 Emsdetten - Némecko
tel. ¢. +49 2572 156-0 - ¢. faxu +49 2572 156-133
info@wedi.de - www.wedi.eu

D 07/12 K07/12 A 606889/281 Technické zmény vyhrazeny.
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